d 


O | 
REKODZIELE 


FABRYKI SUKIENNEY 


ao} TN CATT 


RĘKODZIEŁO. 
FABRYKI SUKIENNEY 


KTÓRE W KRAKOWIE 1796. 
DLA WIELU POZYTKOW i ZATRUDNIENIA 
UBOGICH PRACĄ 1EST USTANOYIONE.. 
PRZEZ 
WIX. WACŁAWA Hrany SIERAKOWSKIEGO 
PROBOSZCZA KATEDRALNEGO KRAKO- 
; WSKIEGO, IAKU FABRYKI SUKIEN- 


NEY PROTEKTORA 


v» TRZECH CZĘŚCIACH 
ZAWARTE 
Praca i Kosztem Autora 


ER RE Aki 
S. 
à € i 
| Z. 
| he ‘ 
; k 3 j 

g RK 


V gage or 


w KRAKOWIE 1797. 
ek A bes Repos ees 


3 
w Drukarni Szkoły Głównćy. 


a 


deni 


Non quod magnum bonum, sed quod 


bonum, magnum. RANN 
f Zeno. Acutifsimus. | 


W odzie troskliwie we wszystkie 
szczeguły Fabryki Sukienney, byłoby 


to przedsięwzięcie nad moie zdolność ; 


dla tego tedy te opiszę, których trzy- 


maiąc Fabrykę, doświadczam; a to oso- 


bliwiey w robieniu Sukien gatunków ESI 


pszych, bo co się otych mówić będzie, 
łatwo się do podleyszych (z któremi 
mniey iest do roboty ) przystósuie ; lu- 
bo io tych wspominać będę, gdy się 
okazya poda, aby czytaigcym i profi- 
tować chcącym. na wszelkich sposo- 


bach Sukien wyribiania nie brakowało. 


Jezeliby kto iaki błąd postrzegł, niech. 


łaskawie wybaczy, bo aczkolwiek żąda- 
niem moim iest odkryć Powszechności 


iak naypewnieysze Wiadoiności i Prawi- 


dła 


jk 
ja] 
i | 
| 
jA 


dia, tego naypotrzebnieyszego Rekodzie- 
Ża,! atoli wyznaię szczerze: żem nie 
iest Magister ex Arte, to iest nie tego 
kunsztu, lecz tylko Delettante chcący 
się przydać na dobre Rodakom moim. 
Porządek w tym Opisaniu szczegolow 


Fabryki Sukienney,ten sobie zakładam, 
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Wiadomości potrzebne, aby dobrze s3- 


dzić o gatunkach Sukien fabry- 
cznych. 
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Powszechności służący. 
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CZYTELNIKA 


JĄ ease: rzeczy w kazdey Sztuce 


w ogólności tylko, iest zabawą 
Ola ozdoby w Posiedzeniach ludzi z na: 
tury ciekawych:i szukaiących z wielu 
wiadomości chluby ; wiedzieć zaś w 
(szczególności Sztuk wszystkie Prawidla, 
sposoby, sprężyny, przeszkody, pomo- 
cy, iest luOzi usilnych, chcących bydz 
zdatnemi Powszechności ; taka iest tych 
ludzi migdzy sobą różnica, iak wielka 
zachodzi miedzy mówieniem a czynie: 


NLENT 3 
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niem, miedzy slowem a rzeczą, cieniem 
a cialem; Co Wioskie przyslowie wy- 
"ażnie utwierðza; dal detto al fatto, ce 
un grand tratto,, Albo żak wielka Ja- 
lekość west ludzi szukaiących swoiego, 


00. luðzi szukaiących Blitnich pożytków. 


Wiadomość bez skutku iest czcza i 


- mieskuteczna, a zatym na malo przy- 


Gatna ; aby żedy więcey luOziom i 
Powszechności praca moia Ola. zatru- 
Cnienia zmysłu dotykania na dobre 
pomogla, napisawszy o Fabryce Su- 
kcnney w ogólności, 80 opisania sp0- 
sobów. tey w szczególności, iak NIEZ 
wełną ż kiedy obchodzić należy A przy- 
siępuię ; Spodziewaiac się, iż Obywatele 
z ley pracy nie tylko ochotę zabierą 00 
pornazania tego Dobra, alei w rzea 


c zy 
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czy samey o nig usilować beda, prze- 
konant, iak wiele ża Fabryka, nie tyl- 
ko w ogóle'ale i w szczególności ko- 


rzyści ludziom przynosi 


Skiada ona sig iak z wielu Instru- 
mentów i narzędzia i machin, tak z 
wielu cale innego rodzaiu. Rękodzielni- 


ków pracy. Jest zaś powszechną Sztu- 


t 
‘ 


ką Ola rodzaiu ludzkiego:bo wszystkich © 
zatrudnia (iak w Il. Tomie Jowiedziono 
żaśnie) ; A że iest Dzieto naypieTwszey 
potrzeby, wszystkich zaiste intere/so- 


wać powinno, 
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ROZDZIAŁ I | 
O Owcach. | b 


aw ne ee eee en Sree 


“nieyszy iest przedmiot wełna, a 


i fiadament Owce, ten w naszym Kraju 
dość obfity produkt, aby. się poprawiał 


& 


i pomnażał iak naywięcey, .( co iest Go- 
spodarzy pożytkiem wielkim,) 1 w nay= 
lepsze wełny zamienial, (co iest bogactw 
Krajowych érzodtem i Fabryk zasadą ) 
dla czego o Fabryce Sukienney pisząc 
przydać i o Owcach krótką potrzebną 
informacyg Zza rzecz naystosownieyszą 


osądziłem. 


Owce, Gospodarzowi przynoszą wie- 
lorakie pożytki, iako. to: nabiały , wełny, 
gnoie, skóry, &c. ito tak obficie iż 
siedm dojek na iedpę krowę rachować 
można, a nakoniec i mięso ich Dokto- 


rowie zalecaią. 


Prętko się ta trzoda mnoży, ale i 
prętko ginie ; przeto staranie naywiększe 
mieć o tym zwierzątku należy. 


Am, 


pzez e g 

Angielskie Owce i Hiszpańskie, 26 
ma słońcu nie bywaig, maig też miękką i 
delikatną. wełnę z których nayprzedniey: 
sze Sukna ; Dla tego ażeby na nich nie 
grubiała wełna przez poty kurze, mgły, 
szargi, rankiem i wieczorem tylko paść 
je maią zwyczay. 


Owczarnie bydź mają budowane, 
podługowate w zaciszu i nisko dla cie- 
é 


pla ; maigce przegrody osobne na je 


łowki, jagnięta i barany. 


Siana dobranego im dawać potrze: 
ba, dopieroż wybierać im tym bardziey, 
pastwiska, które zawsze im są zdrowsze 
na pagórkach; na niżińach , mokradlach 
i na owsiskach paść ie wielce im szkóż 
dżi, 

Ba Stas 


Staraé się. o trzody lepszego ga: 
tunku owiec i baranów u nas w Kras 
kowskim nie’ wieleby zatrudnito, ze Sla- 
ska nabywać tego towaru i przychowy- 


wać starannie.  - 


Owce aby od zarazy ochronić, trze: 
ba żołądek barana w winie i w wodzie 
zwarzywszy, „dawać im, a przez ten spo- 
sob uwolnią się od wszelkich chorob. 


Na motylice daig im ze stawów 

i 
grzybieniówy . korzeń na proch utliczo- 
ny-z sadzami komina, skłóciwszy go: z 
gorzałką i z solą gdy kaszlą, albo. ie 
plewami konopnemi okurzac, aby się na 


ustronnym mieyscu wyparskały, 


Dawać im także niekiedy chmieliny 


odwarzenia piwa, 'bardzo zdrowe z tego 


B 
(A nad-wszystko wielkiego około nich 


ochędostwa potrzeba i iak naybardziey 


suche i ciepło ie trzymać, 


Która Owca na zimę nie pewna, 
stąd się poznaie : trzeba jagod bzowych 
zmięszawszy ie z gliną i selą, bochenki 
z tey niafsy porobić i posuszyć, dopie- 
ro dawać im ie lizać, które nie są zdro- 
we zaraz poczną kasłać, co postrzeglszy, 
natychmiast się z niemi na pień uwiiać 


potrzeba, boby nie przezimowały. 


w Maju nie wyganiać ie na rosę, 
bo zimne im rosy wtedy sżkodzą,: ani 
„by im pasza -całe lato była pożyteczna ; 
innych zaś ciepleyszych miesięcy paść 


le rano i w wieczor naylepiey, 


Na suchoty Owiec daigim z paszą 


lipowego korzenia, 


Maciurkom przez dni 7. na Wiosnę 
dawać bluszcz, jagnięta zawsze będą 


zdrowe i od chorob wolne. 


Wziasé ćwierć chmielu, zielenice i 
soku dodać piołunu, i to w garku czy- 
stym uwarzywszy wlać w koryto do- 
brze osolić, i dawać im to ieść raz w 


miesiąc. 


Albo spalić wierzbowege drzewa. i 
ten popioł zmięszawszy z solą, wielce 


Owcom pomaga. 


Aby Owce i krowy wiele dawaly 


mleka z zielonym epichem zmięszaną sol 


dawać 


dawać im lizać gdy z pola przychodzą, 


j WR się sprawiaig. 


Jakiey zaś maści Owca kotna wyda 
jagnię, poznaie się: wò pysk iey zay- 
źrzawszy , ieźli język biały, jagnię białe 
jezhi czarny, to czarne , iezl plamisty, 


to | Jagaig pstre będzie. 


Że zaś biała wefna *nayzdatnieysza 
do -kolorów i do roboty w Fabrykach, 
nie zawadzi robić iak niegdyś robił Ja- 
kób Patryarcha u Labana Wuja. swego 
iak Pismo $. wspomina. (a) W wodzie 


gdzie 


(a) Tollens ergo Jacob virgas populeas virides 
& amygdalinas & ex platanis, ex parte decor- 
ticavit eas, detraćtisq; corticibus in his que spo- 
liatæ fuerant candor apparuit ; illa verd quse 


gdzie się Owce poją trzaski białe topo- 


łowe wrzucać , a wszystkie będą białe, 


które na czasie wpatrywać się będą. 


Ma to bydź sekret Pastuchów, iżby 
za nim Owce wszędzie hurmem. cho- 
dziły ; wełny ich troche ma w, swoie 


uszy włożyć, 


Przyszło do głowy iednemu z da- 
wnych Filozofów zapytać, za coby pro- 
wadzony baran lub owca na rześ, mil- 

czały, 


+ 


ES ES EE 


integra fuerunt, viridia permanserunt ; atquée 
in hunc modum, color effećtus eft varius, po- 
suitg; eas in canalibus, ubi effundebatur aqua, 
‘at cum venifsent greges ad bibendum ante 0- 
culos haberent yirgasy & in afpeltu earum 


conciperent.. GW 
Jac: Ce XXXI. u. 36. 
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ezaly, świnia zaś tak straszliwie .krzy- 


czy? Od wszystkich Naturalistów Ezop 
naylepiey tę trudność rozwiązał tak: 
Owce często do mycia do strzyży w 
ręku ludzi bywaiąc, podeyźrzenia nie 
maią iżby ie zabiiać miano , i dla tego 
milczą, ; Świnie zaś wiedząc iż ludzie 
tylko mięsa ich chciwi, gdy ie prowadzą. 
zawsze w to .podeyźrzenie wpadaig, iż 
ie zabiiać maią, dla tego Śmierci się le- 
kaiąc kwiezą. Z czego tedy iest wię- 
kszy użytek, koło tego więcey i praco» 
wać należy, 


to speeroreezene 
ROZDZIAŁ Mm 
O Welnie. 
| 5 L 


Dore Sukna zawisła naypryncy- 
palniey na wyborze welny, albowiem im 
“lepsza wełna, tym cieniey i delikatn'ey 
przędziona bydź może, przez co i ma- 
teryatu przybywa, i w wyrobieniu mię- . 
„Ẹsza się stale. Fabrykanta tedy iest 
jeden z naywiększych obowiązek , znać 


się doskonale na gatunkach wełny. 


Zaać się tedy powinien na strzyży 
skopów, baranów, owięc i jagniąt, które” 
ma Swoich wełny runach różność okazu- 


ią podług części ułożenia ciala swolegó. 


Na 


t 


Na każdym z tey trzody  troiaki 


jest gatunek wełny : pierwszy iest zaczą- 
wszy ie strzyć od karkn aż do ogona 
wzdłuż, wszerż : zaś do w. pół boków: 
drugi iest z boku, nóg i z ogona: trze- 
ci iest zebrzucha i z między nóg, 1 ta 
ma bydź naydelikatnieysza , iż iest nay- 
lepiey zachowana i potem tylko z bestyi 


wychodzącym żywiona i odwilżana, 


Te tedy trzy gatunki w strzyży tey. 


trzody oddzielać należy. 


Hiszpańską wełnę nayprzednieyszg 
w Segowie Prowincyi, dłuższą biorą na 
osnowy > krótszą wybraną na wątki i z 
tey to wełny tym sposobem. robioney , 


nayprzednieysze w Swiecie sq Sukna. 


Wełna 


3% 


| a 


Wełna iest to włos w rzeczy samey 
tłusty i mięsisty, i uważaiąc go przez 


Drobnowidz iest tułeykowaty, kanaliki 


„w sobie maiący, przez które sok oży- 


wialący przechodzi i iakoby w naczyn- 
kach ówalnych dla filtrowania zastana» 
wia się, ze tuleyki maią kolanka, dla te- 
go są kędzierżawe, kręcące się i iako- 
by fryzowane widziemy. 

Wełny są różnych kolorów natural- 
ne, i tak: białe, żołtawe, czerwonawe, i 


Czarne. 


Białe wełny naysposobnieysze są do 


przyimowania wszelkiego gatunku kolo- 


rów, w naypięknieyszey dla oka zywo- 

Sci; te też są naycelnieysze i nayszaco- 

wnieysze. i 
U da- 


KL 
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U dawnych Rzymian staranie 6 
Owcach było zlecone Censorow? to jest: 
jednemu z Naywyższych Rzeczypospoli- 
tey Urzednikowi, który iak wszelkie in- 
dustrye koto Owiec w wchowaniu ich 
wynaydowane nadgradzał , tak i zanied- 
banie koło nich karat ; iż się Obywa- 


> 


tele przesadzać musieli, aby ich wełny 


iedne nad drigie były dłuższe, cieńsze, 


d 


miększe i delikatnieysze. (b) 
Wie- 


R ret ee AŻ AT 


trea Typed 


(b) Hiszpania, Skarbu tego naypięknieyszey w 
Europie weiny, winna ieft całą wdzięczność 


P. a Maré Columelli Stryiowi niegdyś Sławne- 


go Pisarza, który Żył pod Panowaniem Klau- 
dyusza, Tego to zżabiegtego Gofpodarza, bia= 
łość, Afrykailfkich' dzikich baranów na igrzyfka 
przeznaczonych tak uderzyła w oczy, iż przed 
Siewzigt łagodzić ie i ftado ż*nich sobie fora 
mować w Okolicach Kadyx, i nad fpodziewanie 


280 Pasze, głio Klima, naywięcey do 


Wiedzieć należy iż zbieg tych trzech 


okoliczności to iest: zmo, Plemie Owiee, 


dobra wełny przykładaią się ; `I tak w 


Hiszpanii i Anglii: nayprzednieysze. w 


Euro- | 


(wyszedł szczęśliwie w przedsięwzięciu swoim; | 
albowiem pomnażaiąc doświadczeń, łączył ba- 
„rany Afrykańjkie z Owcami mieyscowemi, i do. 
szedł; iż ich płody miały delikatność maciue 


rek, białość zaś i piękność wełny, oyców: 


Trzynaście Wieków upłynęło, a nikt tego prze: | 
mayślaego Gospodarza nie naśladnie, 


W Roku 1350. Krol Kefłylii od Xiążęcia Pedre 17 
Maurytańjkiego otrzymał pozwolenie przepra- 
wadzenia znaczney liczby baranów dô Hiszpa= 
ni ; Aż znowu na początku XIV. Wieku Kat- 
dynał Xymenes zofławszy pierwszym Minis 
ftrem Hiszpańfkim, profitował z okazyi bawies 


nia Woyfk Ferdynanda w Krajach tych Barbas 


——— 


Enropie welny, bo z rodu trzod Afry- 


Bs SA Ee 
kańskich pochodzą ; pasze nayzyznieysze 
i naydelikatnieysze bo górne i nadmor- 
skie. Tak za$ umiarkowane, Klimatu Po- 


wietrze, iż w zimie zamykać ich nie 


trze- 


mw m 


rzytńfkich i natedy wiele baranów i Owiec z 
“ich Krain do Hiszpanii sprowadził i w Okoli- 


cach Segowii naywięcey ie rozmnożył. 


W Anglii dawniey miano ftaranie o wełny i 
z większym przemystem. W Roku $30. 
Anglicy z ziemi tylka owoców żyli, która 
się komu w podziale doftała. W Wieku XI. i 
XII. dopiero zaczęli iadać barany i ich się: weł- 
ną okrywać. Flammingowie którzy iuż u sie- 
bie Sukienne Fabryki mieli, odkryli Anglikom 
wełny szacunek, tak dalece: iż pod Edwardem 
` Il, Królem wywoz wełny z Kraju fkoczyt 
wyżey,1o. oceooo. fuńt. Szterlingów Procentu, 
W ten czas zaś właśnie gan Kemp, Niderląnczyk 


16 


7 


trzeba, ale pod Niebem stoią ; A co ie- 
szcze w Angliż osobliwszego, iż raz Wy- 
tępione wilki tam się nie Inayduią któ- 
reby trzodom szkodzily. Powietrze zaś 


nadmorskie wszelkiemi wiatrami (iako 


Wy- 


rd 


wprowadził do Anglii Sztukę przednich Sukień 
robienia, za co w Niderlandach prześladowani 
Sukiennicy, udali się pod Protekcyą Edwarda IV, 
Krola Angielfkiego i On zakazał! Cudzoziem= 
kich Sukien do Anglii sprowadzać, “ 


Henryk VIII. całą siłą swoig rozszerzaiąc Krajo= 
wy handel, poftarał się od Karola V. iż mu 
3.000. baranów i Owiec z Kafłylii sprowadzić 
sobie pozwolił. Ten wyznaczył zaraz Kom- 
mifsy3 ażeby natychmialt tę trzodę na mieysca 
Kraju zdatnieysze porozsyłano ; i Oneyze utrzy= 
mywania tych Owiec powierzył ftarania, tu- 

` dzicz rozmnozenia tego bogatego Krajowego 
Skarbu. Na każdą tedy Parafią rozdano tych z, 


TV. . á . . p ZU 
Wyspy) i solnemi zawiewami krasząć 


ziemię, zioła do sprawiania Owiec sma: 
cznieyszemi pożytecznieyszemi i zyzniey- 
szemi czynią. 


ý 


W Pos 


Kaflylii zwierzątek po dwie Owce i ieduym 
baranie; oraz nakazano aby przez siedm lat 
nikt się nie ważył które z tey: trzody zabić ; 


albo kaftrować : "Te znowu mieyscowym D:= 


zorcom od. Kommifiyi pod ftraż polecone były; 
Zprzyłączeniem za pieczołowitość nadgródy W 


honorze, albo w zyfku: 


Elżbieta Krolowa zabespieczaląc ten fkarb wełiiy 
dla Kraju swoiego, wielką oboftrzyła Prawami 
karę, ktohy się ważył z tych żywe barana j 
Qwcę, lu jiznię za granicę wyprowadzić: Do- 
piero niemi zaczęto ziemię koszarowaniemi upra= 
Wiad i zabierać się do induftryi, Pasze tak się tam 
poprawiły i zdrożały; jak nigdy nie. były; i 


Pizea zmizszdnie z gatufń<iemi lepszysi Owie8 
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W powszechności mówić można, iż 
dobroć wełay poznaie się: z widzenia 
powonięnia i toskotu. ) 


Z wi- 


Owiec przy tak wydofkonaloney paszy, W ca- 
tym się Kraju trzody polepszyły. 


Naltępcy Krolowie wprawdzie Fabryki Sukienne 
urządzili, ale dziś inaczey się z niemi tam ob- 
chodzą. Daią Anglicy wolność Rekodzielnikom 
i Fabrykantom aby się ich handel tym więcey 
pomnażał; zaifte przezorny dowcip, który 
przykłada się więcey do wydofkonalenia Sztuk 
pieknych, niż wszyftkie inne ograniczenia, w 
tym iednak surowi Dozorcy aby w szerokie 
Sukna podleyszey wełny nie migszano; I lubo 
wolność wyprowadzania z Kraju Sukien daia, 
Inftrymentów atoli Fabrykę fkładaiących ża- 
dnych wyprowadzić za granice nie dozwalaią, 

Fabryki Francuzkie Angielfkie, Hollenderfkie, Wene- 


ckie, na Sukna lepszych gatunków wełny z Hisze 
panii sprowadzać ftaraią się, 
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Z widzenia: Gdy ią znać iż iest 


równa, długa, nieskazona, mocna, cien» 
ka, nie zamięszana z podleyszą , albo z 
jagnięcą, i taka zowie się Kawalerska, 
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Uważaią i to w Hiszpanii iz z iedney Prowincyi 
Owce różney bywaia wełny ; iż lepsze SĄ; 
które się nagórach pasą nad te; które się żywią 
pod górami na dolinach; I dla tego Kafłyliż 
wełny nie są iednakie, i przeto tam z Kaftylit 
Owce przeganiaig do Leonu, a ftamtąd ‘nazad, , 
tym fposobem,.aby dwoch nocy w iedaym miey- 
ścu Owce nie nocowały. 

W Angli. uftawicznie wełnę na Owcach piticz4 i 
nayochędożniey wymywaią ; przez co przy 
ftrzyży tyle” biedy nie maią w myciu, ani ima 
co wełny ubywa iak pofpolicie u nas. 

Słowem : pasze dla Owiec lepsze gorfkie drobrie$ 


miż które tłufta ziemia wydaie, lub koniczyny: 


Nie masz prawie Kraju w Europie, gdzieby nie 
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to iest istna ; "zwłaszcza gdy iest do- j 
skonale płukana i nie zakurzona, lecz 
gdyby miała w sobie wiele potu, wiele- 


by iey odpadało. 


robiono Sukien, lub materyek z (wełny, albo 
na pół z jedwabiami, ale tych Rękodzieł tak ni- 
gdzie. nie dofkonalą, aby z nich walny handel 
prowadzóno. Wprawdzie Niderlandy i Niemcy 
temi materyami kupczą, i te manufaktury utrzy- 
muią w. Miaftach wolnych Anzeatyckich. 


W Wieku XIV. i XV. w wyższey i niższey Sa- 
xonii Miafta utrzymywały do 1500. Magiftrów 


Sukienników, gdzie teraz ledwo rs, rachuie się, 


Rożni Xiążęta Niemieccy szcz ególnicy! Karol V. ze- 
psuł tę ligę Anzeałycką, ta Rewolucya w Eu- 4 
ropie niemal zupełnie zniosła Rękodzieło robie- 
nia Sukien, tak dalece ; iż dopiero ku końcowi 
Wieku XVII. zaczęły się na nowo te Fabryki 
„zabierać. 
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Szacowne są wełny, które maig tro- 


szkę czerwoności w sobie, które. się z 


sobą mie kliią, i te, które z wańtucha 


wysypane nadrastaią. 


Z po- 


W Prusiech naywiecey ig pomnożono, gdy niebo- 
szczyk Fryderyk Guwilawme Krol Prufki Francu- 
zow Hugonotów wygnańców po odwołaniu De- 
kretu w Nante, przyjął do Kraju. swego 
daiąc im schronienie, Ci tedy do. Prus swoię 
induftryą przynieśli, i zaraz wydał rozkazy 
ażeby nie tylko Krajowe wyrabiali wełny, ale 
z Anglii i Hifzpanii  pięknieysze/ sprowadzać 
(ftarał się Owiec trzody, które rozmnożył, i 
Gospodarftwa źrzodło,iak i formalnego Skarbu 
gla Kraju, w swym PańnSwie założył ;-Z tym 
wszyftkim lubo wełny Prufkie i  Brandeburfkie 
acz daleko nad inne pieknieysze, Hiszpań/kim 1 
Angielfkim nie wyrownaią ; Owszem lepszych 
gatunków swych Sukna, sprowadzonemi z Hisż- 
poni i Anglii wełąami krasić są obowiązane, 
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Z powonienia: Poznaig się wełny 
czy są Z dawnieyszemi mięszane ju tak; 
jeźli potem trąci, mieć ią trzeba za 
świeżą; ieźli zaś tłuszczem albo stęchli. 
na, iest. mięszana z dawną, albo cale 
dawną ; ktorą we Francyi zowią Dzie» 
sięcinną, bo zazwyczay tam Plebani z 
kilku ią lat składać zwykli, aby razem 
spieniężyli ; lubo dobrze chowana wel- 


naiw suchym mieyscn bespiecznie kon= 


serwować się moze lat kilka, 


Pot przechodzi wełnę przez tran- 
spiracyą bydlątka, dla tego w zamknie- 
tych Owczarniach w parze, ten pot Zo- 
stale w wełnie, i tak iey szkodzi: iż iey 
wiele strawioney potem odpadać musi, a 
stąd widzieć iż Owcom nayzdrowiey na 


wolnym powietrzu zawsze zostawać. 


Z tos 


ZEE 23 


i 


Z toskotu: Poznaie się wełna, czy 


jest dawna albo nowa, tym sposobem: 
wziąść iey trzeba garść, rozetrzeć w 
palcach i rozciągać ią, potym wyciąć 
rękę.o rękę ieżeli da ton przykry, iest 
sucha, wątła, i dawna, ieżeli da ton 
miękki iest nowa i świeża ; zgoła bydź 
powinna wełna, miękka ale mocna i nad- 
rastać koniecznie wysypana z wora. I 
taka to wełna cieniey się przedzie 1 wię- 
cey nici daie, gdy z dawney wysuszo- 
ney wełny cienko prząść nie można, i 
chcąc ią prząść cieniey , rwie się Za- 
zwyczay. 

Trzeba także bydź bacznym Magi: 
strowź aby wełna nie była mięszana Z 
wełną jagnięcą, albo z wełną Owiec 


chorych, albo tym bardziey z Owiec 
zde- 
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zdćchłych, gdyż taka w folowaniu psnie 
się, wypada, kolorów nie przyimuie i 
szkodę Fabryce - przynosi ; Poznać ią 
naylepiey można w tluszczeniu 1 w płu- 
kaniu,, bo lubo. tych niegodziwych wetn 
wiosy bielsze bydź się zdaia nad inne, 
są iednak proste ani się kedzierzawig 1 


—Ą 


łatwiuteńko ‘sie kruszą. 


Naylepsza proba dobrey wełny iest 


w samey robocie, gdy się tłuści, myie, 
suszy., biie, płucze, czesze; Se: Z tych 
koło niey robot pracowitych naydokła- 
dniey uznaie się, iakiego z nich Fabryka 
ma się "spodziewać profitu, bo lubo 1 
dobrych wełn w tych- robotach nieco 
upada, ale złe, zawsze są znaczną szko- 
dą Fabryki ; ani Fabryka zyskuie poz 


dleysze wełny: z dobremi mięszaiąc. 
P, Ta- 


P. Tavernie wfpomina iż z Persyi 


do Paryża przywiost był iednego czasu 


wełnę, któreg tam ieszcze podobney 
nie widziano. Będąc On trzeciego rażu 
w Iszpachan Roku 1647. napadł był 
Gaura, który mu ofiarował wełnę, 1 
upewnił: 1ż iey takiey dosyć iest w 
. Prowincyi Kerman, czyli w , dawney 
Karamanii, ale lepsza ieszcze z gór 
się tamecznych sprowadza, gdzie to 
osobliwszego do siebie maią Owce, iż 
dak w tych górach na paszy iedzą pewne 
korzenia od Stycznia do Maja, sama z 
nich wełna opada bez strzyżenia, którą 
zebraną dobrze wybiwszy  naycieńsza 
= zostale się. Te gdy maig rozsyłać, 
skrapiaig 1ą wodą słoną, która te wełny 


gachowuie od wszelkiego zepsucia. Te 


welny 
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wełny są ciemn'eyszego koloru, ‘bialey 
nie wiele się mayduie ; przeto białe są 
/bardzo drogie, które tylko służą na pa- 
sy lub na okrycie głowy Moftemu tam- 
teyszemu na Nabożeństwach, których 


on tylko sam zawsze używa, 


Wiedzieć i to należy, iż nie zawsze 
iest iednaka wełna, chociaż z iednego 
mieysca pochodzi, iak nie jednakowe 
ziemia co rok wydaie pasze, bo te czę- 
sto od chwili nie umiarkowanie odmien- 
ney zależą ; Ale iak Owczarz mieć po- 
winien staranie o pielęgnowanie swych 
Owiec dla wełny, podobnież Fabrykant 
mieć powinien ostrożność w wybieraniu 
dobrey dla siebie wełny, i tę iak nay- 
doskonaley wyrabiać (ieżeli tracić nie 
chce ) kunsztu swoiego sposobami, 
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Pierwsze plukanie Welny. 


Gw doskonale na Owcach myią weł- 


ne (iak po innych Krajach iest zwy- 


czay) ochędożnie strzygąc, obeydzie się 
bez płukania iey po postrzyżeniu ; Atoli 
gdy się plucze wełna. naylepiey w rze- 


kach czystey wody, trzeba ią nayprzod 


porządnie oddzielać, czyl; gatunkować 1 


w ręki rościeraiąc, floki wyrzucać, wszerż 
rozciągać, aby ley długości nie szarpać, 


i tak ig płukać potrzeba, aby Z niey 


wszystkę  tlustość wywabić : Tak wy- 


myte dopiero suszyć na słońcu rozesła- 
wszy ma czystym mieyscu. Inni ie su- 


szyć zwykii wiatrem w cieniu. 


_ Wody miękkie są dogodnieysze da 
i płuka- 
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płukania wełn, niżeli ostre 


„iako i wody 


ciepleysze są zdatnieysze , niz jedrne, 


bo lepiey tłuszcz „wybierają ; Dla tego 


naylepsza iest pierwey płukać wełny wo- 


dą letnią w kotłach, niż się będzie płu- 
kać w rzece, 


niu, 


Plucze sie znowu wełny drugi raz, 
cheac ie do przedzenia farbować, a to 


dla wyciągnienia z nich zupełnie tłuszczu 


nawet i potu: ten bowiem Szkodzitby ko- 


łoróm biały m, iasnym, albo wyższym 


rzednieysz m, iaka szarłatom onsom 
P 7 - > 


perlowym &c. 
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Uwagi nad wetna maiącą się farbować, 
$ D e e é 


eine można gatunkować wielorako : 
To na wełnę skopów, baranów, Owiec, 
rocznia- 


Ito o pierwszym płuka- 
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zoczniaków, i jagniąt: To, na wełny 
| wierzchnie, srzednie, spodnie: To na wet- 
nę Owiec starych i młodych ; które ga- 
tunkowanie bez przymięszania inney ro- 
zney wełny, czyni, iż 83 z iednego gą- 
tunku wełny daleko moenieysze Sukna 


niż z przymieszanych. 


Kto chce na Sukna farbować wełny, 
ma do tego obierać wełny miąższe i 
mocnieysze , któreby wytrzymały ciepło 
łaźni, w którey bydź powinny kąpane ż 
zaprawę różnych farb, iako i soli, któ- 
re w farby wchodzą ; doświadczenie al- 
bowiem uczy, iż podleysze i słabsze 


‘welny, iednostaynych kolorów nie - na- 


będą. 


Naylepiey iest gdy się wełna nie 
mięs 
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mięszana farbuie, ale gdy to bydź nie 


może, aby się nie dobierało wełny, przy- 


naymniey iednego bydź gatunku powinna, 
reszcie zaradzić musi uwaga Farbierza 
iak, wełny ma farbować w gorącey wo- 


dzie i iak ie długo w niey wytrzymywać. 


W kotle powinien mięszać dobre 
wełny) Farbierz która po wierzchu gdy 
pływa, farby w siebie mniey sigknie; 
która zaś iest na spodzie, więcey nasią- 
ka farbą ; Powinien także tę wełnę Far- 
bierz z tey kąpieli na wolne powietrze 
wyciągać, albowiem owiana świeżym po- 
wietrzem , więcey ' bierze w siebie kolo- 
ru, niż ta, którey (się z farby nie wy- 
ciąga, ale to w tym Farbiérza Sztuka i 


doświadczenie. Uważać tu atoli nie za- 


szko- 
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„szkodzi, iż lubo tłuszcz w wełnie zosta- 
iący ciemnym zwłaszcza kolorom nie 
szkodzi, że iędnak iasnym koloróm szko- 
dzi, a wszystkich powszechnie czystości 
ubliza, dobrzy Fabrykanci, iak naydo- 
skonaley wełny płuczą, nim ie do farby 


dadzą, co iest chwalebna. 


Nie wyciągniona z wełny, tłustość 
iest przyczyną, iż kolor nie iednaki, «iz 
ma Sukno różne blachy po sobie, iż się 
nie wszystka wełna farbą przeymie grun- 
townie, iż traci żywość kolorów i nie 


kontentuie oka. &e. 


Ani Folusz potrafi tłuszczu z Sukna 
wyprowadzić, który wszedł wewnątrz 
wełny ; i to się ma rozumieć o tłuszczu 
potu, bo tłuszcz oliwy, który się wełnie 

po 
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po wierzchu daie, welnie owszem poma» 
ga, i łatwiey się wyprowadza robotą, 
Wszelką atoli tlustość potu nawet konie- 
cznie zswelny wyprowadzić trzeba, chcąc 
na kolorach. nie tracić, i mieć ie w 


‘swoley maturalney zywosci. 


Mycie wełny ż tłuszczu potu we- 
wnętrznego iey, iest arcypotrzebne do 
wszelkiego Sukien kolorowania, albowiem 
w kotle włos lepiey się otwiera de sig- 
knienia wszelkiego bez zmazy koloru, 


czemnuby tluszcz potu włos zawierający i 


kliigcy go, bardzo przeszkadzał, 


Z potu płacząc wełny trzeba ie pe 
troszcze doskonale wycierać i z cierpli- 
wością, nie za pański dzień byle zbydź, 
ba na tym zawisła wszystkich płukania 

| dosko= 
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doskonałość, ani się na Folusz w tey 


mierze opuszczać należy. ~ 


Na ordynaryine Sukna może się wełna 
mieszać zaraz po pierwszym oney wymy- 
ciu: po drugim. zaś i trzecim wyptukaniu 


wełny i wyprowadzeniu z niey- thiszczu 


wełnę mięszać iest w zwyczaiu, albo rę- 


kami, albo biciem prętami; i temi to 


sposobami dopiero robi się iednostayną 


doskonale. 


§ IV. 


O Wyprowadzaniu Tluszczow. 


i WARE zwyczay iest wszędzie płukać 
wełny, czy na Owcach do strzyżenia, 
czy po strzyżeniu do przedawania, z tym 


wszystkim Fabrykancit myć ie sobie po- 


D winni . 


winni, osobliwie lepszych gatunków weł- 
= my, i na lepsze. wyrobki ; Nie zawadzi 
atoli zostawić tłuszcz potu w welnie, 
która nie rychley do roboty ma bydź 
użyta, to.azeby się lepiey konserwowała, 
to ażeby się w nig robaćtwo nie wda- 
ło ; Ale biorąc ie do roboty tłuszcz tea 
potu koniecznie wyprowadzić potrzeba, 
bo iak naucza doświadczenie, po takim 
wyimyciu welna kolor. swoy rodowity 
czerwonawy, albo  Żołtawy na piękny 


biały zamienia. 


Włożyć ią tedy należy, w naczynie 
m. p: beczkę wody letniey, tak iak ręka 
wytrzymać może, bo bardziey gorąca 
Ścisnełaby tłuszcz, zimna zas wyprowa- 
dzićby go nie zdołała , i przez kwadrans 


mięszać, dopiero po pół Zał tey 
ropo- 
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roboty, wybrać ią i włożyć w kosze uto- 


pione w wodzie biegącey i widełkami . 


przewracac ; tak to robić należy pcki 
tłuszcz nie będzie wyprowadzony, a tym 


czasem z beczki szpetną wodę zą każdy 


raz wylewać. 


To się zaś robi w Fabrykach po; 
cząwszy od S. Jana aż do twardey Je- 
sieni, chcąc zaś to w zimie czynić, trze» 
ba pod przykryciem Kosza, aby się 
przez ciepło pory wełny otwierały ithuszcz 
łatwiey odchodził ; Aże nie wszystkie 
wełny, są dobrze płukane, dla takich, 
aby przyskwierkły pot od wełny odcią- 
gnąć , trzeba te płuczyny konserwować, 
i letnio ie przygrzawszy lać niemi wet- 


nę, z którey ieszcze tłuszez potu, da- 


Dz skona- 


skonale wyprowadzony nie iest; ta albo» 
wiem woda na wskruś przeięta tłuszczem 
ma do siebie, iż miękczy Jepiey wełnę 
i do wymycia sposobnieyszą czyni; I to 
powtarzać trzeba aż poki się ten tłuszcz 


nie wyprowadzi z wełny do ostatka. 


Gdy wełna, z którey tłuszcz wycią- 


gnąć drugi raz trzeba, cieńsza iest od 


tey , którey tluszcz zakonserwowany w 
wodzie , to tę wodę przez sita przelać 
należy, dla wyprewadzenia włosa grub: 
szey welny, aby Się z cieńszą wełną nie 


mięszał. 


Ta ochędożona i wyczyszczona wel- 
na traci wagi swoiey: do zadziwienia, to 
iest: go, albo 6o: funtów na 100. a na 
to nikt uwagi nie ma i tanio. chcą kupo- 


wać, co tak drogo kosztuie. 
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„Płuczą się także zazwyczay wełny 
po Faórykach do wyprowadzenia z nich 


tłuszczu a to w urynie, 


Wiedzieć trzeba iż nayprędzey się 
wszelki tłuszcz'rozpuszcza przez materyą 
alkaliczną ; A że uryna. w sobie ma 


wiele takowych soli, nayfprawniey: ten 


"tłuszcz, rozgrzana ieszcze ciepłą wodą 


wyciąga ; jako znać: iż na wierzchu for: - 
muie .materyg iakoby mydlin, i przeto 
wyiąwszy wełnę z takiey wody, woda 
staie się biała, iak gdyby mydłem roz- 


puszczona. 


Możnaby toż samo robić mydłem 


'befpiecznie ale dla, oszezedzenia kosztu 


robi się uryną bez kosztu, wszak i tak 
Sukien dopłacać kupuiący nie chcą, cale 


nie- 
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niewiadomi, iaka to koło nich okrutna 


praca. 


W uryńie płucząc welny tak -się 

~ proporcyonuie ta wanna, to iest: -do 7. 
4 ! części wody przylewać część 5 uryny; 
Ale gdy potrzeba wyciąga to do 3. Czę- 
SG przylewaią 4: w tym rozrządzenie 
Magistra podług potrzeby ; Tak ią zaś 
grzać trzeba iżby ledwie rękę w tey wo- 
dzie wytrzymać można. Kłaść w nig po 
kilkanaście funtów wełny i kwadrans nay- 
mniey w tey ią wodzie kiiem mięszać , 
nie kiedy ig to wyimuiąc , to zanurzaiąc, 
a to aby wszystke tę wełnę ta woda na- 
wskruś przeyść mogła, i nie pierwey 
się wyimuie aż jak na drążku białość 


szumowin csiada. 


Pros 
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Probuie się zaś czy tłuszcz doskona- 
le z wełny wyprowadzony tym fposobem: 
wzigść wełny troche w rękę i Scisnąć dla 
wysączenia z niey wody , tak wysączona, 
jm się więcey  nadyma i nadrasta, tym 
lepiey sprawiona. Ugodzenie gorącości 
wody w tey mierze naypotrzebnieysze, 
którey proporcya ‘lest \ zazwyczay, izby 


w niey zaledwie rękę wytrzymać można. 


Tey się wody‘ nie odnawia, tylko 
się w proporcyą dolewa, to woda, to 
uryng, na mieysce tey, którą welna w 


niey płukana strawiła. 


A gdy się trafi, iż trzeba wannę 
wychedozyé, toż tę wodę z lekka w in- 
ne naczynie przelać, dopieró z wanny 
wyrzuciwszy pozostałe szpętności z wel- 


ny, 
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ny, i wychedozywszy, wlać ią nazad do 
swoiey wanny,. na .co w Fabrykach 
taka’ wanna bydź na ustroniu i w miey- 
scu przyzwoitym powinna; doświadczono 
iednak iż tak przelana druga woda nie. 
iest tak skuteczna do swego zamiaru iak 
pierwsza ; dla tego Magirtrowie bez 
przelewania iey z* wierżchu tylko, ia- 
koby ustałą śmietanę zbieraią z niey szu+ 


mowiny nie kiedy 1 wyrzucaig, 


Ma takze Magister dogladaé, aby 
się ten likwor nie zepsuł, “co się trafią 
na złe i burzliwe czasu chwile, albo iz 
innych przygod ; w takich przypadkach 
trzeba tę wańnę na nowo robić iżby 


użyteczna była. 


Może się ta wanna naprawić tym 
spo» 


el n 4I 
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„sposobem: wrzuciwszy mnieyszą lub wię- 


kszą miarę w kociel lagru, czyli gąszczu 


"tych soli pływaiących po wierzchu, któ- 
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rym gdyby się nie naprawia nową ury 


ną zaprawiać trzeba, 


Wyiawszy z tey wanny wełnę' trze- 
ba ią rozwiesić na kracie, aby okapała 
dobrze, dopiero tak ciepłą ieszcze w rze- 
czney wodzie płukać i toż poty czynić 
poki się częściami cała nie naprawi wel- 
na: wymyć zaś ig w wodzie biegącey 
należy aby nie miłego uryny fetoru po- 


zbyła. 


Od Maja aż do Września iuż się 
wełny w rzekach ani w potokach płuczą, 
naylepiey ie iest (iak zwazaig Fabry- 
kanci) płukać przy źrzodłach, których 

; ae 


4.2 Tunne |. 


się wody ani przez deszcz mącą, ani 
są w zimie bardzo zimne: te albowiem 
okoliczności nszczerbiaią doskonałemu 
vypłukaniu wełny, na którym cała się 
Fabryk robota naywięcey zasadzą ; Al- 
bowiem zle wypłukane wełny ani się bi- 
ciem otworzą , ani reszty tłuszczu potu. 
z nich gwałtem wyciśnie , ani się do- 
brze prząść będą, nie będąc czyste, ani 


Folusz wyprowadzi, co iest wewnętrzne- 


go. 


Pot przez- uryne strawiony czyni 
wodę mętną i białą, więc gdy woda 
czysta odchodzi w _ płukaniu, znakiem 
iest, iż dobrze z tłuszczu i szpetności 
iest wychędożona wełna, a zatym do 


roboty dogodna. 


Aby 
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Aby doskonale wełnę wypłukać, wo- 
dę odmieniać ze trzy razy trzeba, to z 
kosza do kosza przektadaige wełnę, to 


podnosząc kosz nad wodę do ociecze- 


nia, to w koszu welnę wyciskaige drąż- 


kami, aby ociekły plugastwa, a za każ- 
dą wody odmianą, ma wełnę prać tym 
drążkiem, ze 30. razy; jak praczka chu- 
sty kiianką, a koniecznie na biegącey 
wodzie któraby szpetności z sobą unosiła ; 
Ta jednak woda bydź powinna wolno 
płynąca, bo nagła: w koszu wełnę w 
jedno mieysce wpakowawszy h skutku o= 
chędożenia potrzebnego nie uczyniłaby , 
i byłaby przeszkodą mięszania wyga- 


dnego wełny. 
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$. V. 


O o. zosławienia tluszczu 
v Wetnie. 


Lie plukane welny wielką Fabrykan- 
tom czynią szkodę. imo. Na wadze, bo 
z tłuszczem i prochem więcey daleko 
ważą. 20. Bosiak są długo tak trzyma! 
ne, trudnieysze są do doskonałego wy- 
płukania. 3tie. Bo się żle przędą. gto. 
Bo się pod szczotkami fabryeznemi kru- 
szą. gto. Bo. chociaż są uprzędzione z 
bkdi rwą się w osnowach i postawach, 
6% Bo kosmacieia w robocie, tak iż ich 
defekta nierówności, w Foluszu mydłem 
albo ziemią nakładać muszą, A kfoż z 


takiey roboty! szpetności Sukna nie uzna ? 


Wełny stare albo źle konserwowane, 


są 
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sa niezdatne do doskonałego wymycia, | 


przez wszelkie używane sposoby, bo się 
tak tęgo skręcą, iż nie podobna iest od- 
kikłać ie i otworzyć ; I po płukaniu tak 
zastarzałych wełn, woda iuż nie lest 


zdatna na płukanie wełn Swiezszych. 


Gdy są tak bardzo wełny trzymaig- 
ce szpetność i tłuszcz, płucząc ie, do- 
gadzać im  osobliwiey trzeba: to sto: 
pniem ciepła, to wagą uryny, ito tę 
probe trzeba czynić na małych prob- 


kach, aby wielkiey szkody uniknąć. 


Szkoda w wełnie przez płukanie 
stać się może, albo z “przyczyny. płu- 
czącego, gdy wielością soli wodę prze- 
sadzi, albo z przyczyny wełny tak plu- 
gawey. To pewna: iż wszelkie wełny 

xozpu; 


z 
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rozpuszczaig sie przez sole, tak woda mo: 
cna przez urynę dawną odmienia zaiste 
wełnę i tym prędzey im iest miększa, i dlą 
tego, aby potu tłuszcz rozwelniła trze= 
ba by była mocna, ale taka nie jest do- 
syć, aby pory otworzyła; I dla tego to 
Fabrykanci starych wełn się strzegą , 


bo znaią ciężkość roboty koło nich. 


T)obrze wymytą wełnę znać żmo z 
białości. 200. z lekkości. 3lio. Z odoru, 


iż żadnym nie traci fetorem. 


Pluczki oszczędzaiąć swey pracy, 
lubo w samey urynie wełnę płucząc czy- 
nią ią białą, ale tak płukana będzie ko- 
niecznie ostra, i bez potrzebney mięk- 
kości, na czym Sle! zaraz ck Fabry- 


kant | pozna. 
Myte 


ay 


Myte doskonałe wełny schnąć po- 


„winny w lecie godzin 24. w zimie 30, 


mniey więcey , chyba że:.są przeznaczo- 
ne do farbowania, tedy się i wilgotne- 
po ocieczeniu do falbiernż oddaią. 


§. VL 


O Suszeniu Welny. 


P, wypłukaniu wełny: doskonale, su- 
szyć 13 należy w cieniu, albowiem na 
słońcu twardnieie. Trzeba ią często ru- 
szać i przekładać , aby się nie zagrzała 
od siebie, i nie fermentowała. Sklepy 


w których się suszy albe strychy, po- 


winny bydź wystawione na żywe powie- 


trze. Czeladnik rozkładaiąc ią na tyki, 

albo na kratę z precia, albo i na po- 

dłogę, każdy kawałek w ręku wybić do~ 
f brzę 


\ 


aby równo schła cała ; I to z nią powita 
rzać powinien, aż poki doskonale nie 
wyschnie. Suszą wełnę nä słońcu i przy 


piecach iak kto może, ale to partacze. 


Które się wełny przeznaczaią do 
farbowania w kolory przed przędzeniem, 
naylepsza iest farbować ie, gdy są ieszcze 
z. płukania wilgotne , bo lepiey przyimu- 
ią kolory. Í 

GD WE 


O Chedozeniu Welny w. Machinie. 


Nba ta bardzo pięknego wynalaz- 


ku i wielce wygodnego , iest formy o- 
krąglego Sepetu, przez którą idzie wał, 
dwoma: korbami z zewnątrz obracany: 
ten wał wewnątrz nabity iest ćwiekami 
krzywe: 
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~ 


krzywemi, i podobnemiz sciany, w któ- 
rych się obraca tak sposobnie, iz się te 
ćwieki miiaig, a w obracaniu wszelką 
wełnę szarpige na drobną rozdzielaią, 
chędożą: fpodem zaś przez kratkę dre- 
wnidną, albo drucianą: wszystkie odcho- 
dzą szpetności, z boku drzwiczkami zá- 
mykana ; nie masz wełny bogdayby 1 ze 
starych materaców była, któraby się w 
niey nie wychędożyła. Tak wyczy- 
szezona wełnę, biorą na kraty fporzą- 
dzone do tego drewniane i prętami 
biig, pod którym biciem reszta pasku» 
stwa odchodzi, i wełna gorsza, lub od 
robaćtwa albo moli uszkodzona ; przez to 


bicie wełna się otwiera, nadynia , nadra- 


„ta i lżeyszą czyni. Bić'ią zaś. Czela= 


dnik powinien z boków (iak mówią) pod 


E włos, 
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- whos, bo z góry biiąc więceyby welny 
. popsowal i skutkówby swoich nie do: 
szedł. -Ta praca bicia wełny zdaie się 
bydź lekka, a iest wielce potrzebna, bo: 

tak dobrze wybita wełna dopiero iest 
zdatnieysza do wszelkiey roboty , i uła- 


twia wielce dalsze chędożenie płukania. 


Znaczono przedtym Owce smołą, 
czym wełnę psuto , teraz przecie w wie- 
lu mieyscach rozumniey znaczą rubryka, 
oby iedni ed drugich lepsze przebierali 
sposoby! Biie się wełny tak naturalne 
iak kolorowe we dwoch, ieden naprze- 


ciw drugiego robiąc. Y 
§. VIII. 
O Plukaniu Weiny w czystey wodzie. 


Ta wybita wełnę daig Kobietom, któ* 
, re 


es Br 


| A X : NE 1 - 
‘rè ią na kratkach płucząc oczyszczać po» 


winny, to z prochu, to z brudów, to Z 


koltonow, to z pódleyszey wełny wlo- 


(sów, któreby białe Sukno, albo droż- 


szemi kolorami bydź maiące farbowane 
szpeciły ; dla tego nie małey ich uwagi 


potrzeba, aby swoię powinność dosko- 


f nale wykonały. Z kołtonów wełnę oczy- 


szezaigc, aby nie wzdtuz í ale wszerź 
wełnę rozciągały po trosze i z lekka, bez 
przerwania iey, bo przez to płukanie 
otwarty włos wełny lepiey.wsiąknie ko» 
lory: im lepiey przebrana, tym wydatniey- 
szy i przylemnieyszy czyni dla oka wis 
dok. l i 
§: TX. 
Różność Welny rysowaney 00 Wetny 


gręplowaney. 


Nin się wełna prząść zacznie trzeba — 


E 2 ią 


| 
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ig rysować i greplowaé. Sa to dwie 


różne prace, a koniecznie potrzebne. 


O 


Rygowanie do lżeyszych -z wełny 
‘robot iako to: półsukienek , tamizi, &c. 
Że do lżeyszych robót trzeba, aby wełna 
była oprzędziona pięknie i gładko, do- 
syć iest wyczesać ie ryskami, bo się 
-ryskami włos prostnie , nie łamie, i w 
długość się swoią układa, krótki zaś. 
wyciąga się. 

Ryskami wyczesana. wełna, czyni 

nić cienką, gładką i ziednoczoną ; i ta- 
kie to robety obeyść się megą bez fo- 


Jowania i parzenia, 


“Ale inaczey cale, robi się z wełną z 


którey bydź maią sukna, które to tak 


bydź 


„bydź iednostayne powinny, iżby nici w 
nich znać cale nie było ; dla którey ró- 
wności trzeba, aby wełna była polama- 
na, co się lepiey robi greplami, bo są 
z drobnieyszych drutów. 'Greple 'r0z- 
mnazaig wełnę, lepiey kędzierzawią 1 do 
Folusza doskonaley przygotnig, gdzie 
się. w iedno doktaduiey iednoczą; I to 
to iest, do czego gręplowanie iest ko- 


nieczne. 


A ponieważ weln gatunki są różne, 
różne «też sgsryski i greple, | rzadsze, 
gestsze, z grubszych lub cieńszych: dru- 
tów ,i przeto w rożnych czesaniach po- 
dług potrzeby, różnych się też zażywa, 


raz tych, drugi raz owych. 


i 


Ze zaś tak rysek iak grępli iest 
ER 
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powszechne używanie w Fabrykach, ia- 
kie bydź powinny naywygodnieysze, ty 


się opisuie, 
5.5 2%, 
O Greplach, Ryskach i Sztraychach. 


Grepel powinien bydz długi cali ro, 
szeroki cali 6; zrobiona bydź powinna 
tablica iednostayna z rękowiścią wygo- 
dną, aby się nie paczyła. Strona do 
którey się skóra z drutami przybua, bydź 
ma trochę wypukła, a to dla tego: aby 
wyciągniona doskonale w iedney mierze 
zawsze wszystkie -druty trzymała ; pła- 
skie albowiem iż się na nich skóra gur- 
bi przez wilgoć zwłaszcza , długo. w ro- 
bocie służyć nie mogą, i często ie od- 


mięniać potrzeba, co wiele kosztuje. 


Te 


ic 
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Te druty na wołowey mocney skó- 


rze bydź szykowane powinny, innaby 


słaba była. Druty maią bydź dobrze za- 
wiiane i nie długo wypuszczane , bo się 
niemi mocniey ilepiey czesze , kolor le- 
piey się iednoczy, i wełna rozplątywa, 
gdy z długiemi drutami, tyłko się kręcą. 

Ryski inne są na osnowę, inne na 
wątek: na osnowę bydź maią długie 
cali 10, szerokie na cali 13, do wątku 
zaś bydź maią długie cali 10, szerokie 
cali 3; na deszczułkach płaskich z ręko- 
wiściami iednorodnemi wygodnemi ; Że 
zaś nierówno Ryski szerokie przyczyna 
iest: iż osnowa bydź z cieńszych nici, 
niż wątek powinna, dla tego Izeysz3 
ryską bywa czesana , bo w wątku iest 


mniey do rozciągania. 
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Są ieszcze Sztraychy kolanne , któ: 
remi się na kolanach czesze do ,przę- 
dzenia na kołowrotach wielkich, że się 
zas na wielkich kałowrotach naycieniey 
przędzie i naydelikatuiey ,  Szżraychańż 
się też kolannemi naydelikatnieyszemi do 


tey przędzy wełna przygatowywa, 


Rysownik mieć baczność powinien, 
aby>sobie dobrze ryske umiał wyostrzyć, 
nałożyć, poprawić, gdy mu się druty 

m a 9 
w robocie poprostuig, które trzeba, aby 
iak nayrównieysze były, albowiem od 
równości Instrumentów równość roboty 
zawisła , na doskonałości naczynia do-~ 


skonałość ; pracy zależy, 


Ryski i greple. naydoskonalsze są 
gdy, iak w Anglii na Szachownicy są 
« ukla- 


układane ,: równości chybić nie mogą; 


Do nas z Wrocławia dość dobre spro- 


wadzaia, 


Kolannych 2a8 Rysek druty sadzona 


bydź maią pod linią Oiagonalną, to iest 


'w ubocz, ale z cieńszych ieszcze drutów 


niż (c) greple lub ryski. 


Białe wełny czeszą się dwa razy, ko- 


lorowe trzy razy do doskonałości. 


B Xi 


EZ 


(c) Roku 1750. Znalazł się Rzemieślnik z Bawa- 
ryi rodem, który wynalazł Maching robienia 
wszelkiego gatunku grępli i rysek z niewypo- 
wiedzianą szypkością, bił i ucinat iednym cies 
niem 11,000. drutów; i tyleż zaraz dziurek w 


| skorze wyrobił 


DEET. e 
O Tluszczeniu Welny Oliwą. 
W ypłukane wełny, gdy do czesania 
daig, napawaią ie oliwą, która: ig czyni, 
miękką i fposobną do czesania, bo tak 


odwilżona nie rwie się. 


Wełna przesadzona oliwą klei się, 
dla tego Proporcya w Fabrykach zacho- 
wuih, 


Pr a ep, 


Te Machine ofiarowat iednemu Xiążęciu Niemie- 
ckiemu w Paryżu pod ten czas nayduiącemu się 
‘Za 3000. Liwréw. Ale zawiedziony w na- 
dziei, sekretu we Francyi żadnemu wyiawić 
nie chciał, i za większe niż pretendował pie- 
niądze, Gdy ten Xiążę wróciwszy z Wojażw 
pisał do tego Magiftra, aby do Dobr iego przy- 
iechał, próżno go z liftem po Paryżu szukano, 
znać iż był wyniosł się do Anglii, gdzie wię- 
eey wynalazki szacuig i nadgradzaią, 
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wnig, inni do $. funtów wełny, leig funt 


1. oliwy na Osnowy, na Wątek zaś która 
ma iść, do Q. funtów wełny, oliwy leig 
funtów 2, daiąc przyczynę : iż gdyby 
więcey oliwą skropiona była, nie przę- — 
dłaby się tak gładko i kręto , iak na O- 
snowe nalezy, na Watek zas uydzie, bo 
grubsza przędza idzie, i mniey kręcona 
bydź powinna ; Lecz to doświadczenie 
woli Magistra zostawia się, ani mu tu 
co przepisywać można, którego honor 


cały z dobrey roboty Sukien, 


To iednak pewna: iż letnim czasem 
więcey się daie do wełny oliwy, niż zi- 
mą, bo i wełna przez sucho więcey iey 
trawi, i dobrze ig mięszać potrzeba, aby 


cała wszędzie rowno nasiąkła tłustością. 


Do 


| ma ieee} 

Do bialego koloru mniey sie daie | 
"oliwy, do innych kolorów więcey: Tak 

nmięszaną wełnę. Czeladź w sztuki roz- 
ciąga potrzykroć, fposobiąc ią do cze- 
j sania greplami, iak zowig w Fabry- 


| 
| 
kach na koniki. 
| 
| 


W Na tych konikach na desce przy- 
M A bity iest ieden grepelz drutami w górę, 

a | - na który się wełna nakłada w płask, a | 

JB ręcznym z góry zawsze srepluie się; gdy 

są nowe, pierwszą garść wełny. dobrze 

w oliwie odwilżyć należy, aby się gła- 

dziey greplowato, bo na tak napoionych 4 


ró i PCT Shy. F 
&7fplach skóra lepiey dolega. 


Pierwszy funt wełny tak oliwą zmoczo- 
ny na nawych greplizaprawienie, rozdzie» 
lić po troszku do caley roboty należy. 


i Na 


Na wyprawnych greplach Czela- 


‘dnik ma welne 16vno nakładać , równo 


czesać, i równo zdeymować, przewracać, 
ażeby ią iak jedwab rozpierzył: im le- 
piey rozpierzona tym łatwieysza do przę- 
dzenia , i za dobrze wyrobioną i wycze- 


sang płaci się tylko. 
$. XI. 
O Mięszaniu. 


R ową się Sukna z naturalnych. wełnie 
kolorów bez farbowania ich, iako to bia- 
łe, czarne, w różuych stopniach , kaszta= 
nowe &c. inne Sukna robią się z dobra- 
nych kolorów, które tworzą ieden, gdy 
Osnowa i Wątek iednako są farbowane, 
Inne w mieniących kotorach, gdy Osno- 


Wa innego, Wątek innego koloru ; Sło- 


_ WEN 


wem : napełnego koloru postawy | wełna 


farbować się może albo przed przędze- 
niem, albo iuż i sama przędza, lecz zas 
zwyczay pełne kolory w postawach far- 
bowaé sie zwykly; Ale méwmy o mie- 
niących się kolorach, które wiekszey po- 


trzebnią uwagi. 


Sukna popielatego koloru, wyższe- 


go, niższego, perłowego, kaffowego, &e, 


robią się z weln różnym kolorem farbo- 


wanych , mięszanych, to aby ieden for~ 
mowały, to aby mieniony wydawały: W 
pierwszym zdarzeniu, trzeba iednostay» 
ność zupełną zachować : w drugim ‘ ró- 
wnosc odmiany doskonałą. Tak właśnie 
Fabrykant dobierać musi kolorów, i one 
ugadzać iak Malarz, aby. się oczom pos 
dobały, iw tym to znać gust Rekodziel- 
nika a 


mika, gdy żawsze nowy powab oczom 
wystawia ; dla tego w probkach małych 
wełny mięszą, czesze, grępluie, stosuje, 
iednoczy, aż poki nie trafi, trafiwszy 


dopiero robi w postawy. 


Umiarkowawszy tak doskonale gatu 
nek, liczbę, kolor, ilość, do mięszania 


iey przystępuie. 


Różni ią różnie mięszaią, iedni zaraz, 


inni po wyczesaniu iey, co lepsza. 


Aze się w Fabrykach robią Sukna 
tęższe i więtcieysze iak m. p. półsukienka, - 
do różnych robot różnie mięszać Fa- 
brykanci maig przyczyńę, podług do- 
świadczeń swoiey sztuki i nauki ; mocą 
którey przy słusznych racyach tak pig- 
kog wyrabiaią rzeczy,  - 


W Fabrykach pofpolicie wyczesane 
wełny i zwinięte w warkocze, biorą Ko» 
biety do przędzenia w różnych kolorach, 
ktérye h tyle ma bydź w proporcyą, z ilu 
kolorów składać się będzie postaw we 
dług ułożenia Magistra nop: Chce Ma- 
gister w trzeciey części ieden: przymię- 
„szać iakikolwiek kolor, bierze do szpu- , 
lowania 3. Kobiety, pierwsza i trzecia 
szpulnia kolor pryncypalny, druga zaš 
między niemi szpulúie odmienny kolor. 
Jeżeli zas z więcey kolorów mięszać bę- 
dzie na postaw wełny, w ptoporcyą brać 
a: Kobiet do przędzenia powinien ; co 
iak swoią proporcyą tak swoim porzad: 


kiem ma czy nić. 


I tak dosyć iest mc i weing 


gla Prz4ðek, sukien mieniącego się ko- 
loru y 


foru; ate nie dosyć do Sukien pelnego 


koloru : albowiem zmieszaną wełnę Cze- 
ladnik skubać powinien, zbite włosy roz- 
czesać, odrodne psie wyrzucać, i znowd 


wyczesać, 


Jak nie doczesać wełny iest zle, 
tak nad to ią czesać „nie dobrze; bd 
wycieńczońa i osłabiona rwie się; Zgo- 
ła aby się wełna dobrze przędła, trze- 
ba ig dobrze -gręplować ale nie zbyte- 
cznie. Lecz iak P, Rufso chciał, matema- 
"tycznych propotcyi przepisywać Magi- 
Strom nie można: bo iak zadney Reguły 
tlie masz bez excepcyi, tak i różność 
„wełny , różność roboty żywi; lepiey Z 
prawideł Sztuki swoiey Fabrykanci, czes. 
go ini potrzeba przez doświadczenie do- 
bodza; Instrumenta nawet nadużywa 
Po He, 


+ 
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ne, z iakiegozkolwiek bądź materyału., 
zdatność swoię tracą ; dopieroz deli- 
katna wełna nad potrzebę męczona (iak 
mówią ) naycelnieyszy swoy jedwab 


gubi.  , 


I tę różnicę przędzenia i wyprawia- 
nia wełny na osnowy lub wątki. doskona- 
łości Magistra interefsowanego zostaw- 
my ; Z tym, wszystkim , tyle wełna bydź 
czesana powinna, aby się otworzyła: i 
„mniey wełna bydź obrabiana powinna, 
która idzie na osnowy, niż która idzie 
na wątki. 


Co zaś tyeze się wełn farbowanych 
doskonały Magister zarądzić potrafi , 


czegoby w wyprawie wełnie brakowało. 


6. XII, 


$. XUL 


O Przedzeniu Welny iczesdhiu szczotka. 


mi Orucianemi. Pó 


Dztukami wydaie się wełna do przędze: + 
nia pod wagą, którą wyprzędzioną Przą0: 


ki fabryce oddawać pod tąż samą wagą 


sę obowiążańe, ‘iako iest w Tablicach 
Tom: II. 


Prządki nim ieszcze prząść zaczną 
tę welnę osobnemi i gęścieyszemi niż 
ryski i greple: sztraychami to iest, przes 


czestią ią sobie i w warkocze zwiiaią , 


które potym do szpulowania na [cywki 
_ biorą. 


Poduszki na których ie czeszą bydź 
powinny skurzane nie płocienne, aby w 


F2 czesa=- 
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ezesaniu ostrą szczoteczką z płotna nie 

zarywać do wełny , bo ta odmienna ma- 

terya anibyskoloru nabrała iak wełna, ani- 
sę 


-by się sfolowała iak należy. 5 


Te warkocze im się lepiey rozcią- 
gaią, i im są przeźroczystsze, znakiem 


jest lepiey wyprawioney wełny. , 


PrząOki przędą na małych kołowrot- 


kach grubiey siedząc wygodnie, ma wiel- 
kich stoigc koniecznie, przędą cieniey » 
uważać powinny, aby iak naygładziey 
przędły, iżby ich wyprzędzione nici ani 
węzełków ani nierowności nie miały. (dy 


Prząd- 


EA zo 


(a) W Anglii maią sposób iż na iednym koło= 
wrocie Prządka dwie nici przędzie. | 
L’ Academie Royale de Sciences de Paris. 


„ 


|, Prządka ma iak nayczyściey swoie 
wrzeciona i kołowrot trzymać, aby przę- 
dziwo nie zarwało skazy. “Powinna nie 
mocno bardzo nici kręcić, bo doświad 
czenie uczy: iż nici nad miarę potę- 


zniey skręcone, i prędzey się rwą i nie 


dobrze się foluig, bo się źle łączą z 


osnową. 


Skutek prosto kręconey nici, różny 
iest od nici krzyżowo kręconych: gdy 
albowiem na wątki kręcą krzyżowo : nici, 
kręcą ie od prawey ku lewey ręce pro- 
sto, zaś kołowrateni na osnowy kręcą 
się od lewey ku prawęy ręce ; Co w 
folowaniu lepiey się wyprawia i wiąże, 


iż się wełna w “przeciwne otwieraiąc 


stro- 


p 


strony, doskonaley kley, zachacza, i 


okrywa suciey. (e) 


$. XIV. 
(8) Snowaniu, 


Co nawinione na szpulach iak w 
drabinie ofadznią aby- zwrotne były,- 
dopiero z tych cywek nici między palce 
na snowadło to iest kibe czyli umyślnie 
do tego szeroki kołowrot stoigcy Zrobio- 
"ny, snuią, istąd to biorą się osnowy 
wszelkiego rodzaiu ; Snuiący atoli ma 


uważać, aby zerwania dobrze nawiązy» 


s 


wał, 


i 


(e) Sam P. Roufso choć obroty szpula. snowadta 
matematycznie kalkulował , Prządkam iednak 
od sztuki (iak zwyczay) po gospodarfku płaciła 

Ibid. 


wał, gruczoły znosił, paskustwa wyrzu- 


„przedniego. 


cał, czystą i iak nayrównieyszą oddał 
osnowę. Ki; 


° 


Wiele nici wchodzi w. Sukna -dłu- 
gość albo szerokość, dość iest iaśnie 
wyrażono w Tablicy Tomu Il. od Su- 


kna Ordynaryynego aż do Francuzkiego 


“Snuigcy trzymaige w prawey rece 
nici, albo przedze z-cywek 24: miedzy 
palcami, lewą ręką obraca snowadio, i í 
W miarę obrótu snowadła zniża prawą Ji 
rękę aż -do dołu, gdzie doszedłszy, i | 
osnowę założywszy na: odwrot w górę - l 
postępnie obracaige snowadło ; I tak 
robi aż poki osnowy nie „skończy, 


Sanu- 
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Snuiący uważać powinien czy się. 
wszystkie cywki obracaia, i gdyby któ- 
rey nie dostawało , albo wyszła, ładnie 
nawiązać powinien, i w iedney mierze Za- 
wsze prawą rękę trzymać : bo gdyby co 
zwolnił iakieby były w osnowie, takieby 
„się zwolnienia w Suknie pokazały ; Dla 
tego aby doskonale snowal wprawnego 


do tego Człowieka potrzeba, 


Skończywszy snuć osnowę tile na 
postaw potrzeba, odeymuiąc ią; ma 
przewięzywać kraykami aby się nie mię- 
szaia i nie plątała zabiegaiac nie potrze- 
bnym robotom, gdyż Fabryka idąca 
„wałemi, zaledwie potrzebnym wystarczyć 
może. 


$ XV. 


O Folowaniu. 


ara) iest to robota w Sukienni- 
&wie do którey się poprzednicze wszy- 
stkie fabryczne prace ściągają. W Fo- 
luszu to Sukna wszerz 1 wzdłuż. wybiia się. 
Sukna są iak plotna. przed folowaniem, 
w Foluszu dopiero postaci Sukien naby- 
waią >i ten ukryte kolory w przędziwach - 
dopiero wyjaśnia ; Bydź tedy zwiiane 
Sukna inaczey wszerz, inaczey wzdłuż 
do folowania maig, bo iakg skazę w fo- 
lowaniu wezmą, iuż iey naydoskonalszy 
‘Magister nie zniesie, ile że ta z gorą- 


cości wody pochodzi, tym tężey wpaia się. 


„Folusz chociaż potrafi Sukna oddać 


dłuższe albo szersze, ale Magister sta- 


ranny 


* 
ranny woli stracić na łokciu, niź mieć 


nie dofolowane, albo przefolowane po- 
stawy ; Dla tego iak Magister’ w 'wy- WR 
prawie, tak Folusz w folowaniu, pewien 
śrzodek utrzymywać obowiązany, któ- 
rego nie dosadzić, albo go przekroczyć, 


iest zawsze iak błędem tak szkodą, 


W Fabryce moiey ubogiey Krako- 
wskiey, postaw mitlowy dobrze wyro- i 
biony, foluie siẹ tylko na trzy rychty: 
x. dla oczyszczenia go ze wszystkich 
szpetności. 2. dla wyciągnienia tłu- 
szczów zwierzchnich. 9. dla wyciągnie - 
nia tłuszczu wewnętrznego, który był 
jeszcze w wełnie zostawał, i dla osta- 
tniey wyprawy, i na/tym dosyć. Mlę- 
czyć Sukna iak w zagranicznych Fabry- 


kach 


-kach widzemy, nie masz na to u nas 


nakładu: bo to nie prywatnych Osob, 


ale bydź na to publiczny expens powinien. 


Parvi parva damus, dent tibi ‘arandia. grandes. 
In rebus magnis & volutjse sat est, - 

Co ieszcze w Foluszu moim iest 
pracy robotnikom oszczędzaiącego wiel- 
ce, i roboty przyśpieszaiącego, wyna- 
lazku Fabryki ,moiey Magistra P. 
Swierczkowskiego, to iest: korba , którą 
się po ostatniey z folusza wyprawie, po- 
stawy z wody wykręcaią tak składnie,. 
prętko i doskonale, iż w.krotkich go- 
dzinach wyschnąć dobrze mogą, która 
wysuszania ich praca dni w innych Fa- 


brykach kosztuie. 


6. SUB 


» $. XV 
O Kliieniu Osnowy. 
O do roboty zazwyczay smaruią 


kliami aby tęższe' były, i w przewraca- 


niu ustawicznie wątków aby się nie rwały. 


Smaruią ie albo kliiem do tego ro- 
bionym, albo skórą ze słoniny albo taki 
kley robią z tłuszczu skóry koży dzikiey, 
albo mąką z kliem z różnych skór któ- 
rym lekko rozgrzanym moczą osnowy, 
przewracają ie w suszeniu, aby tezsze od 
spodu nie były, coby tkaczom na war- 
sztacie wielką ciężko$ć zrobiło, i iak 
nayrówniey ususzone dopiero na warszta- 
ty wydaią ; Koniecznie ią atoli iakimkol- 
wiek kliem gdzie zwyczay iest napuścić 
potrzeba, bo rwąc się osnowa w robocie 


cho- 


chociaz zawsze nawiezywana, iroboteby 


szpetną wydała i krotszą nad zamiar. 


-Lepiey ią nierównie -suszyć na słoń’ 


cu albo na-wolney aurze niź przy piecu, 


co i mięszkańcom na zdrowiu szkodzi. 


3 


To pewna iż suszona osnowa powie~ 
trzem, lepiey się dostaie, niż suszona cie- 
płem z ognia; ale doglądać .potrzeba, 
aby nie zarwała deszczu, równie iak in- 
ney iakiey przynaglaigeey potrzeby, zbie- 
rania iey ztyk, na których rozwieszona, 
boby te przeszkody czyniły nierówność. 


w przeięciu kliiem. 


ROZDZIAŁ I 


O Warsztacie. 


i L 


a 


O Tkaniu na Warsztacie. 


Na ao aa i nayładnieysza w 
całey Fabryki Sukienney RękoOżiele pra- 
ca iest, tkanie na warsztacie , i iak wy- 
ciąga bardzo wielkiey uwagi 1 zręczności 
tak wielkiey z robotników wprawy i wier- 
ności. | 

eae Is 


Opisanie Warsztatu. 


Ja to proste ciesielskie wigzanie na KA 
albo 9. stop wysokie, podobnież długie,» 
a na stop 6. albo 7. szerokie, w ktorym 
cała iego Mechanika zamyka się: w nim 


są trzy wały przez długość tey. machiny 
idące; 


adące ;ieden na spodzie, który utkano 
Sukho na siebie zwiia, drugi przez który 
osnowa przeciąga się, trzeci, z którego 
cała tam będąca ośnowa na postaw, po- 


woli spuszcza się. 


Gdzie Czeladź wgtkami w Żóżecz- 


kach przerzuca osnowę, która przez 
Efner w Kamy włożony: przechodzi, prze- 
rzuca ieden ku drugiemu koleią. , Jest 
waga od wierzchu spadaiąca- która ich.. 
robotę przybiiaigc równa, i zowie się 
Lada. BF s 


Aby zaś się osnowa krzyżowała lek- 
ko nogami pociągaią w koley Szaffty z 
osnową przeciągnioną do Szafftéw przy- 
Wiązaną, tak: iż za stopy prawey naci- 
Snieniem ieden Szafft idzie na dół, drugi 


wyska; d 


. To) SAREE, 


_skakuie, iak zńowu: za lewey nogi nacie 
„śnieniem, dólny idzie w górę a gorny `. 
uniża się, czyniąc mieysce przerzucania 


lotek z cywkarmi. 


Efner naymisternieysza część W wat, 
sztacie który mieć tyle szpar powinien 


‘ilə nici w osnowie, a każdą z osobna; 


"To zaś wszystko z naystichszego 
' drzewa nayregularniey zrobione, swemi 
wagami natężane i miarkowane, korbecz= 


kami obracane bydź musi. 


|. ŁoOki są z drzewa , długie na cali igy 
w Śrzodku na 2. cale dobre, szerokie, 
na obu. końcach, kończato zakrzywione , 
aby lotnieysze były , 1 na koło obwiedzio- 
ne rogiem: W śrzodku na g cale wy- 


„drążos 


| z 


$I 


| drażone wzdłuż, wszerż zaś na półtora 
cala, z których każda przez iednę stronę 

.. nakrywa Się leniyką w wydrążeniu na 3. 
cale, do wysączania wody: po drugiey 


stronie podobnież na~ narzędzie potrze- 


bne iey schowanie : w śrzodku na pół cala 
są wyższe, których wysokość ku końcom 
zniża się: w to wydrążenie kładzie się 
| cywka szpulana wątek robiąca; prze- 
~ nosi zaś wydrążenie cywkg, aby się wg- 
tek w przerzucaniu nie tarł o osnowę 
z obu końców okute gładko skuweczka- 


| mirnosiężnemi, aby się nie targaly osno- 


wy ; z boku ma dziureczkę którą się wg- 


tek snuie, wątek iest obwiiany na trzcj- 


nie ga oba końce. 


Doskonale wysuszoną osnowę aby 
dobrze na warsztat ułożyć 4. ludzi trzeba. 


G Jeden, 


| 
+2 
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Jeden, który osnowę całą na górnym wale 
przytrzymuie, dway inni nici osnowy prze- 
ktadaia fposobnie to na Efner, to do Szaf- 
tów wiążąc.ie, które to Szafty za przy- 
ciśnieniem stopą wznosić się albo uniżać. 
maig: czwarty, który wał dolny nawię- 
zuie na nici do tego fporządzone, aby i 
szlaków z wełny nadaremnie nie tracić, 
tudzież leniami dzielą osnowy nici, co 


. s . 
naypretsza 1 naywygodnieysza. 


Z góry perpeudykularnie czyli pro- 
stopadle są wiązane do kołka te Szafty, 
unizaigce’ się i. podnoszące , tak: iż ro- 
biący na warsztacie iręce i nogi zatru- 
dnione maią, iak Organista na pedaiach 
z wszelką łatwością, siedząc na końcach 


w machinie. 


W ro- 


W robotach tak prostych iak krzy- 
żowych Czeladnicy iedną albo dwienia 
łodkami rzucaią ku sobie; Ta tylko krzy- 
żowey od prostey roboty zachodzi różnie i 
ća,iżgdy Sukien krzyżowe wyrabiaią rd- 
boty, podnożków w warsztacie tyle za» 
kładaią ile Szafłów : to iest, każdy Cze- 
ladnik ma pód stopami podnożków po 4. 
gdy w prostych robotach maią po podnoz- 


ków 2. 1 w ten czas zawiesza sie klubka 


z dwoma koikami na każdą stronę, HA 


$. Ul 


Szlaki. | 


D; sie Szlaki albo z włosia koziego » 


albo z nici, albo z ordynaryiney wełny, 


na tym fundament aby były długie toe l U l 
Ane. i 
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W Fabryce P. de Julienne na Szla- 


ki włos czarny, psi daią. 


Aby: się Szlaki Sukna w foluszu rô- 
wnały, prawidła sztuki od tego Magt- 
strowie maią. Ioni Szlaki nayprzód fo~ 
luig co im za khienie służy, ale w tym 
Magistrowie nie zpadzaig się.  Jednt 
Szlaki foluig w popiele, inni w błocie z 

(b ulic, inni w urynie, inni w kredzie, inni 
w glinie; iako więc te folowania różne, 
różne czynią skutki, ponieważ iedne bar- 

dziey stepuia niźli drugie, a potrzeba wy- 
cigga, aby Szlaki równe były, trzymać 
się więc należy każdemu swego doświad- 
czenia: bo wielka iest bieda, gdy Szlaki 
„52 krotsze, co niewypowiedzianie szko- 
” dzii czesaniu postawow, a bardziey po- 
strzyganiu ; Albowiem nożycami, całey 
i szero: 


szerokości materaca nie zabierze, iak 


35 


przeciwnie: dłuższe Szlaki od Sukna, Su-- 


kno nierówne czynią. 


Ztąd poznać iak ciężko przychodzi 
umiarkowac iedno do drugiego ; i dla 
tego wagi wigzg w robocie do kraiek, 
aby ie natezaé lyp wolnićw ugadzać z ‘Su- 
knem iak naylepiey można. Gdy w ro- 
bocie Sukna szlakiem- nie ugodzi, nayle- 
pszy sposób obciąć go, ale kupuiący w 
różne podeyzrzenia wpadać zwykli o Su- 
knie bez szlaku. ją 1 

SDM. 

O Tkaiących na Warsztócie. 
Prag Sukno. iest to niemal iedno co 
płotno robić. Czeładnik z lewey strony 
siedzący, opiera swoie stopy o podnożki | 

à "równie j 
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równie iak Czeladnik z prawey strony na 
warsztacie siedzący ; i oba lewą stopą 
naciskając podaożek, czynią; iż przy- 
wiązana do nich szafła z połową osno- 
wy podnosi się: prawą zaś. nogą naci- 
snąwszy podnożek, druga szafta z dru- 
gą połową osnowy wznosi się, a ta upa- 
da, i tak ustawicznie, gdy iedna szafta,. 
w górę idzie, druga opada. Szaftdw tych 
w każdym warsztacie iest cztery. W tym 
iednę rękę na fadzie trzymaiąc tak, któ- 
rą Czeladnicy przybuaia robotę swoią dla 
równości: przerzucaig w tym drugą re- 
ką ku sobie Zogkż z wątkami wilgotnemi, 
w te między szafty otwory; i im lepszych 
gatunków Sukna robią, tężey go /adg ró- 


wnać powinni, i tak aż do zakończenia 


3 postawu. 


Czela- | 


S. V. 


Czeladzi w W,arsztacie Powinności. 


ano. Czeladnik nim w Zó0kę wątek 
włoży, powinien go dobrze zamoczyć ;' 
albowiem wełna nie zmoczona na watek 
nie kłeiłaby się Z osnową, iako twarda i 
odpór daiąca : a przeto. Sukno byłoby 
więtkie, w foluszuby się nad to stępo- 
walo, aniby go na ramie docigangł bez 
szkody ; a Folusznik byle swoie zrobił, 
iak przywykł, wszak nie pyta się o szko- 
de Fabryki. i 


r 


200. Ma uważać aby dobrze koło 
osnowy mocą korby zębatego ' kołka 


szlaki wyciągał. - 


tio. Czeladnik iak nayréwniey i mo- 


tno podnożki naciskać powinien , aby się 
w ie- 
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w iednę zawsze miarę: szafły wygodnie 
otwierały, co' i oko patrzących na to bár- 


dzo pięknie bawi. 


gto. Czeladź ladą równie bić powin-" 
na po „kilka razy robotę, każdy watku 
przerzut : bo bez tego byłoby ladaiakie 


Sukno i watkiem nie napełnione. 


5t. Czeladnicy osnowę trzymać po- 
winni w równey zawsze szerokości, lenig 
w szlaki wpinana, która na przerzacie 
Zotek drzeć cała równo powinna ; mają 
jtakże uważnie robić, aby Sukna żadnym 
przypadkiem nie zdziurawić, dla tego do- 
strzegać maig aby robota nie blisko sza- 
Jły była, ani daleko , zawsze lenig w mia- 


rę posuwac, 


Oto. 


en EEE : 39 


ee 


ów. Lada trzymaiąca szerokość Su- 
kna przynaymniey na cal odległa wątek 


| przybiiać powinna, aby się Łada z Sza- 


| flami nie potykały, bo króm puku nie 
dobiiataby doskonale. 


7 mo. Czeladź powinna uważać aby 
się nici nie rwaly, szczególniey dwie 
»w kupie albo bliska siebie : boby to Su- 
kno stabito, i w foluszuby się że szkodą W 
"pokazało 3 baczpość tedy mieć maią 'za- 
raz każdą nić nawiezywac, tak miedzy NI 
szaftami iak indziey w całey osnowie, M 


atoaby ani skazy ani dziury nie było. 


I w tym mieć uwagę powinni aby 
stosownómi niciami nawięzywali : kliione 
kliionemi, to jest szterkowanemi : wil- 
gotne wątkowe ze swoich cywek wątko- : 


wemi. 


Ke Q —— 


Ów Czeladnik gdy rzuca Zó0kg, a 
nić mu się albo zerwie albo wyidzie, po- 
winien. ig zaraz w tym mieyscu nawiązać, 
aby podwoyney nici w postawie nie zo- 
stawił; co iest iedno, iak gdyby „wątku 
nie wyciągnął i dwie nici w kupie zosta- 
wił, co iest defektem: możnać ią wpra- 
wdzie wyciągnąć , ale i wełny i czasu 
szkoda, bo to nie bez trudnożci przy- 
chodzi. Gdy trzy nici w kupie zowie 


się Troyca do opisaney kary. 


Strzedz się maia dwoch nitek zer. 


wanych w iednym przerzucie wątku, 


Skazy w Suknie pochodzące ze sła- 
bości szlaków, w których kilka nici nie 
robią, gdziekolwiek tak są, szkodliwe tak 
dalece; iżby Sukno rozrabiać przyszło, 

ale 


ale iż to zmudna robota, Czeladnicy nie 
przestrzegaiący tego na karę w Fabry- 
kach opisaną za tel niebaczność karani 


bywaig; Po fabrycznemu zowie się Spolka. 


gro. Czeladnicy utkawszy Sukna na 
łokieć albo co więcey , zrobione z wału 
rozwiiać powinni, ażeby na podnożkach 
warsztatu wysychało , ale to co. do Su- 
kiem kolorowych, 1 trzeba ie zawsze roz- 
wiiać i wyciągać , zwłaszcza w dni su- 
che albo wilgotne, boby się bez tey pil- 
ńości kolór óbwinionego Sukna na wał 


odmienił ze szkodą Fabryki, 


zome. Czeladź strzedz się powinna 


skazy, która się tym fposobem trafia, 


„gdy albo wątek źle taða przybity , albo 


gdy wątek nie namoczony równo, zaczym 
nie | 
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nie mogąc się sklejć z mokrą nicią, su- 
cha nić, czyni takową skazę ; Dla tego 
Czeladnik gdy robić za warsztatem po- 
czyna 4. albo 5. cywek namoczyć niech 
zawsze. pamięta: Takie + nici w Suknie 
zmatane zowią się po fabrycznemu Tå- 
blica podpadaiąca karze. | 
zime. Czeladź gdy Ża0ą nie dobiia 
iakiey nici, robota tam przeźroczysta zo- 
stanie, ani się w Foluszu na równo założy : 
owszem w wyciąganiu Sukna na ramie 
w 'takowym mieyscu pęka się ; także 
gdy ośnowa nie wyciągniona równo i tęgo 
cała, iż się iey niektóre nici opuszczaią, 


czynić i to zły skutek zwykło. 


Uważać i to należy. w Fabrykach , 
aby spodni wał, -w Srzodku był prawie 


na 


ma cal grubszy niż po końcach, bo gdy 
boki grubszą robotą szlaków są wypet- 
nione , dla równości Sukna ze szlakami, 


wał takową robotą bydźby powinien. 


Dla tego w Fabrykach utkane. Su- 
kna natychmiast z warsztatu do ogląda» 
mia niosg,. czy Die masz w nich którego 


z tych tu wyrachowanych defektów. 


Z Kolusza gdy ptzyidzie Sukno, i 
w szerokości iego pokazuig sie buchy, 
zwalaią przyczynę: iż wątek był gruby 
i bardzo skręcony, i to za prawdę bydź 
może, gdy buchy są małe, ale wielkie, 
gdy się okazuią tak w długości Sukna 
M w. szerokości, to iest wina Czeladzi 
Sukno tkaigcey , którzy cienki daigc w3- 
tek wodą go zepsowaną moczą, w rękach 

trcze- 
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trzepią i dopiero suszą : ztym folowane. 


‘Sukno wielkie ma buchy, bo nadpotze= 
bnie: moczony wątek mieysca swego 
doyść nie może, ani go folowanie do- 


ciągnie. 


_ 


Bywaią buchy i pukle z tego jeszcze, 


gdy Czeladź nie wysuszywszy doskonale 
szlaków, z których wilgoć przechodzi 
do Sukna, i tak ie durbi; iako i z tego, 
gdy szlaki są dłuższe albo krotsze, bo lu- 
bo się więcey fólvią szlaki, iest iednak 
Proporcya którey w tym udhybiaé nie 
można. Gdy są dłuższe : Sukno będzie 
mocnieysze w śrzodku,. więtsze po kra= 
iach, gdy krótsze: będzie Sukno przeci- 
while miąższe po krajach, więtsze we 
śrzodku ; takich obu Sukien szczotką do- 
brze nie wyczesze, ani Posźrz (gacz do- 


brze 
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brze ie wystrzyc potrafi, owszem łatwo 
ie przecinać może. Takie Sukna ani w 
prafsie ciepley dobrze bydź wyprafsowane 
mogą : tyle złego zatym idzie iż nie wie- 


dzieć kogo o złą robotę posądzać , a pe- 


wna szkoda.  Ktoby sądził iż z nieró. . 


wnego /adq dobiiania nierówność ta Su- 


kua pochodzi 


„Zdięte z warsztatu Sukno daig Ko- 
bietom do mycia, 1 wyprowadzenia z nich 
defektów , iakieby „się w robocie im przy- 
trafiły były : tych powinnością iest, na 
stołach  nakształt pulpitów ku światłu nas 
chylonych przeciw okna, rozeznawaé 
wszystkie defekta i ile można poprawiać, 
aby do folowania wypoprawione poszły; 
I tak powinny igiełkami wybierać węzeł- 
ki, podwoyne nici, płaszczyć gruzolki, 
wy cig- 


szło i iednostaynośćby szpeciło. 


o 


wyciggaige nierówność bez zerwania o- 
snowy, boby się w folowaniu dziura zro- | 
biła, i tę pilność przed myciem Sukna | 


robić maig : bo cokolwiekby w, Suknie 


zostało na wierzchby Sukna koloru wy- 


"RÓZDZYTYAŁ IV. 


O Folowaniu: 


SALE 


Notka folowania iest w Fabryce nay- 


istotnieysza, z tego powodu więc wycig 
ga naywiększey uwagi i wiadomości, ktos 
'rych się nie nabywa tylko długim do- 
świadczeniem. Magistrowie więc znać 
się na niey |powinni, aby nią dosko- 
nale zarządzali, ieźli chcą iżby Sukna z 


ich«rgk doskonałe wychodziły, 


| Jeżeli sią z Sukna tłuszcz wszelki nie 
wyprowadzi, i folowaniem mu zapewne 
nie dogodzi, z tey przżyczyńy wszelkie 
inne starania så mie użyteczne : bo te 
umiarkować robotę mogą ale nie istotnia 


H popřæ 
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poprawić ; a to iednak często nie umie- 


i3cym się powierza. 


Trwałość Sukien nad wszystkie inne 
materye które się nie foluig, okazuie do- 
skonałość oraz i konieczną potrzebę tey 


Folusza machiny. 


Naydokładńiey Sukno w warsztacie 
robione, gdy się z warsztatu zdeymie , 
bydź musi brudne, wietkie i grube, ani 
‘sie obeydzie bez dziurek, szpar, chociaż 
przez dobrą Czeladź robione i Zadg do- 
brze dobiiane ; po folowanie iak zaraz iest 
jaśnieysze , mocnieysze , pięknieysze i 
miększe i bardziey zbite, chociaż skła- 
daiące ie nici połowę swey istoty stra- 


ciły ; zaiste zawszeby Magister bydź 


przy folowaniu powinien. 


Wszel- 


99. 


/ Wszelkie materyiki albo płotna , im 
się więcey piorą czy kiiankami czy folu- 


szem nawet, zawsze się wietszemi staig 


gdy Sukno folowaniem tężeie. 


Umoczmy w wodzie sztukę płotna, 

ale zmierzywsży ią pierwey, postrzeże- 

my wprawdzie, iż stezeie, Ze na mieysce 

powietrza wiidzie woda, atoli się skur- 
czy, i ubędzie go. Jawnym wyobraże- 
niem iest tego Sznur, który się z różnych 

„nici składa: ten zmaczany staie się krót- 
szym, chociaż grubszym, niżeli był sue 

chym, podobnież skracaią się i grubieig 

płotna, podług proporcyi niei; Ale sznur 

gdy wyschnie przyidzie do swey pier- 

_wszey miary ze wszystkim. Płotno im 
diuzey moknie, więcey się napawa, i 

przez bicie go kiiankami pęcznieią nici, 

Hz że 
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że się wilgoć tam tłoczy: gdzie musi, ale 
tym samym kurczy się bardziey, lecz się 
nie rozpierzą; gdy Sukno zrobione z weł- 
ny przez felowanie rośnie, gęstnieie i 
rozpierza się, Płotno naybardziey zmo- 
czone i folowane, że część istoty swoiey 
utraca, gdy wyschnie, lubo wraca się 
do swoiey wielkości i iest bielsze, ale 
iest oraz i wietcieysze niż dawniey było, 
co dowodzi iż się nie foluie, czyli nie 
wyprawia ; toż można mówić o Suknie 
co jo płotnie, ale trudność rośnie w 
moczeniu. 


Wełna z siebie tłasta mad to mo- 
czona oliwą do gręplowania i przędzenia, 
tłustości woda się nie chwyta, skąd po- 
chodzi iż woda nie przenika tłustego; iak 
przenika inne, na to tylko sam Folusz 
odpowie. 


IOI 
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W  Foluszu stępami drewnianemi 
big się Sukna które wełnę otwieraią ra- 
zem i wybiiaią z tłuszczu, dodaigc glinki, 
która ma własność tłuszcze wyciągać. : 

; > 
Uryna która się alkalizuie, czyli sło- 
miele łatwo, z tłustością robi iakowąś 
pianę mydlang, którey znowu iest przy- 
miot rozwalniać tłustości ; Nakoniec wo- 
da ciępła którą się polewa w stępach 
Sukno, wipomaga do folowania naybar- 
dziey. Sądzę: izi ingredyencye i farby 
których w folowaniu używaią, nie do sā- 
mego tłuszczu wyciągnienia z postawów 
służą. Rozumiem: iż pomagaią do kę- 
dzierzawienia się wełny, rozpierzania, ie- 
dney przez drugą zachwytania; czego 
bydź nie może w płotnach, ize te na 
mieysce ustepuigcey tłustości wpaiaią się 


w wel- 
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wW wełnę „ 1 pierweybyśmy, płotnó nd 
strzębki rozbili, nizby się nfolować mo- 
gło ; Trzeba tedy wnosić iż w folowaniu 
„nici. wełpy rozkrecaig się, pecznieia, iż 
i śle włos osnowy z włosem wątku mata 
zupełnie, tak dalece: iż się z postawu 


staie iedna ma/sa kapeluszowa. 


Mafsa na kapelusze nie przędzie 
się, tey iednak trwałości nabywa, iz się 
opiera wodzie, i Ze jest óporna do zdar- 
cia; ale tę trwałość nie czetan innemu 
winna, tylko Foluszowi', albowiem iey 
gmafsa nie inna iest, iak skleienie i w ie- 


dno tęgie zbicie wełny. 


Skutek folowania postrzedz się nie 
daie iak tylko na wełnie, albo na pierzu 
ptasząt, ale jedwabie, nici, lny, kono- 

pie, 
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pie, kotony &c. folowane bydź nie mo- 
gą. Bydź może iż dla tego że są zbyt 
długie gdy zmokną, iż chwytać się na-_ 
wzaiem nie chcą. Krótko mówiąc: folo- 
wanie zgoła nie służy tylko wetnie , i im 
ta cieńsza tym lepsza: im bardziey Su- 
kno się foluie przez ziednoezenie nici 
tak osnowy iak watku, tym wigcey gubi 
swey długości i szerokości, i zdaie się, 
iż do proporcyi nici, bydźby stosowne 
„ubywanie powinno, lecz to nie tak iest ; 
"Albowiem Sukna więcey ubywa wszerż 
niż wzdłuż. Sukno dwułokciowe wszerż 
z warsztatu, z | folusza wychodzi z sze- 
rokością na łokieć, więc ubywa go po- 
łowę ; ibaćby się trzeba koniecznie aby 
postawu łokci 20. z warsztatu, nie ubyła 


połowa, to iest, iż z folusza długie na 


fount. 


Tod | 


łokci tylko ro, ażeby nie wysżło ; Ale 
tey długości zbiega się tylko (iak z do- 
świadczenia) część czwarta niemal ; Czy» 
li dostateczniey: -Sukno z warsztatu ma: 
jace łokci 43. długości, na ćwierci 9. 
szerokie, aby dobrze folowane było z 
folusza trzymać powinno wzdłuż łokci 
24. wszerz ćwierci 7, Jakże go wiele 
ubywa? W lepszych foluszach Sukna 
ubywa po folowanin wszerż niemal po- 
lowa 3. wzdłuż niemal trzecia CZĘSĘ. 
Uważaiąc iż Sukno dostatniey osnowy” 
ciężey się wszerż zbiega niż które jest 
wątkiem proporcyonalnie dołożone Bu 


ciężka o przyczynę. 


Prawda istotna iż osnowa bardziey 
jest kręcona niż wątek, iż ią kliiem y- 
trzymuią w tedze, iż ią na warsztacie 

WyCig- 
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wyciąga iak tylko można, gdy wątek 


lekko jest przędziony w przerzucaniu nie 
wyciągany i nad to ieszcze moczą go do 
roboty ; wszystkie te przyczyny okazuig 
iżby Sukae wszerz ustępować powinno. 
Folusznicy mimo tego wszystkiego mają 
sposoby. podlug swey woli stępować Su- 


kana czy wzdłuż, czy wszerz, ale to cos 


me wiele ; Dla tego wnosić trzeba, IŻ. 


1 
sie nie foluie Sukno aż dopiero rozprzę- 
e 


2 


dzie się wełna. Skąd się wnosi £mo. 1% 
nici wątka lżey będąc przędzione niż 
osnowy, pierwey się też foluią. 270. IŻ. 
osnowa będąc kliiona, folować się nie 
moze, aż po wybiciu kliiu: w wątku zaś 
We sd is r Ą 
nici za pierwszym uderzeniem stępami, 
'zaraz się foluią. 3tio. 12 im cieńsza wełna, 
tym do folowania zgodnieysza ; więc iak 
do osnowy wybieraig wełnę włosa dłuż= 


szez0 `j 


szego, taki włos nie będąc delikatny cię- 
Żey się też foluie, niż delikatnieyszy 2 
którego są wątki. 


Stąd wypływa: że się iedne wełny 
prędzey niż inne stepuig, iż taż sama wełną 
różnie przędziona. i tkana, bardziey albo 
wolniey zbita, nie równo wchódzi w ró. 
wne mieysca sukna długości ; i wpowsze- 
' chności mówić można „iż Czeladź pię- 
knie odrabia, ale nigdy mocno i dosko- 
nale : to dowodzi, iż gatunek wełny i ro- 
boty tęgość, przyktadaig Sig nie mało da 
pomyślności folusza. Jeżli Sukno w ią- 
kim mieyscu nie dobite nie dofoluie się', 
Folusznik mu mydła dodaniem poradzi, 
albo iakim innym używanym fposobem ; 
Co iaśnie pokazuie, iż dodawane w fo- 
łowaniu farby wiele pomagaig wełnie. 


Dwóch 
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` Dwóch się tedy w folowaniu zażywa 
sposobów zmo aby z postawu przed fo- 
lowaniem tłustość wyprowadzić. 220. fo- 


lowaé Sukna dodaiąc przyzwoitey thus 


'stości, która się znowu potym wywabia. 


Do pierwszego sposobu zażywaią 
mydła i glinki białey, do drugiego za- 
żywaią uryny, glinki ; oliwy, gnoiu ow- 
czego &c. Ciepła woda to wielki arty- 


kuł, bo do folowania wielce pomaga. 


g. Il, 
O Machinie Folusza, 


4 


5... różne bydź mogą obracane, 
wotmi, końmi, ostami, lecz te bardzo 
drogie ; wiatrem, ten niestateczny ;. Ale 


że wody koniecznie trzeba do folowania, 


zaraz 


108 , Sete 


y 


zaraz w takich folurzach trzeba stawiać 
i pompy, których utrzymywanie ' drogo. 
kosztuie ; dla tych więc niewygod nay- 


ląpsze są Folusze obracane wodą. 


Powinien tedy Folusz bydź stawiony 
albo na rzece, albo na potoku, ale le- 
piey na potoku, bo nie iest tak podległy 
wylewom wody, które nie dopuszczają 
folowaé ; toż iż łatwiey wodą z potoka 
Folusznik władać sobie może, podług 
upodobania i potrzeby, a zatym nie tak 
są Sukna wydane na zdziurawienie, mu- 
tem zatrzepanie, zalanie &c. iak bywa 


na-rzekach. 


-.Y Foluszach stawianych na rze- 
kach woda nayczęściey fpodem obraca 
koło, bo (padku nie ma ; z potoku zaś 


woda 


ye 
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woda zawsze spada z wierzchu: zaczym 
lepiey jest folusz stawiać na potokach, 
bo ma i poruszenie równe 1 z góry fpa- 
daiącą wodę, która iest tęższa ; Ale nay- 
lepiey iest zgadzać się z okolicznościa= 


mi, iak można tak stawiać. 


Zawsze natakiey wodzie stawiać go 
` należy, aby równo w zimie iak w lecię 
robiła, bo się na takiey i Sukna lepiey 
przewracaią 1 rozgrzewaią. Wodą mę- 
tną nigdy Sukna dobrze nie wymyie, wo- 


dy twarde które nie rozpuszczają mydła, 


mie dobrze i foluią ; lepsze nie równie. 


miękkie. 


W Machinie Folusza dość iedno 
koło, które obracane wodą, rączkami 
stępy wynosi. 
| W. Fos 
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W Foluszu te trzy” robią się rzea 
czy, to iest: żmo. Sukua się foluią. 20, 
tłuszcz z nich wyprowadza się. 3tio. płu- - 


czą się na czysto, 


Po wielkich Fabrytach inny iest 
tok do folowania z młotami prostemi, in= 
ny tok do wyciggania tłustości, ze stę- 
pami zakrzywionemi ; ; Ale iednak iak nie 
dobry Folusznik w tych różnych tokach 
dobrze sfolować Sukna nie potrafi, tak . 
w naszych poiedyńczych dobry Folie 


sznik wszystko doskonale wykona, 
§ III. 


O Potrzebach ae Folowania. 


Po; do folowania Są te Lo. Gling 
ka stwa miękka z natury, tak gdy sue 


cha, 


Ere 
N 


"cha, iak gdy mokra, w sobie tłusta, któ. 
-rą konserwować należy pod przykryciem 
w szopie, aby zawsze była sucha, ba 
wilgotna z ciężkością się rozwalnia. Zbie- 
raig ig w Marcu, w Kwietnini Maju, aby 
wyschła przez lato, i opatrzenie znaczne ` 
na 2. roki przynaymniey zrobić i iey sobie - 
potrzeba: bo im suchsza tym się prę- 


dzey rozpuszcza. 


'Folusznik powinien ig sobie ‘oche- 
dożyć z kamyczków, z gruzołek, boby 
te Sukna w toku dziurawiły , dobra tedy 
glinka, gdy będzie zawsze miękka iak 
mydło i gdy wodę pienić będzie , iak nie 
taka : więceyby szkody przyniosła ; Do 
roboty za$ maią z wodą zmięszaną glin- 


ke przez kosz przesączyć, to się w koszu 


| nies 


i tiz Sasiniiniwiackizkę 


nieczystości zóstaną. Gdyby zaś takiey 
glinki nie było, toż samo mydłem sig 


robi, ale kosztowniey. Œ). 


200. Mydło w niektórych Fabrykach 
tym rozpuszczonym foluig. Farbowane 
Sukna foluig się mydłem. Wszystkie Su- 
kna foluigce się na białe, szarłatowe i 
pełne delikatnieyszych kolorów , nayle- 
piey iest, folować roztopionym. mydłem 


„w .gorącey wodzie. 


Ten iest awantarz nie pofpolity z” 
folowania w mydle, iż co się przez go= 


dzin 


(f) W Anglii tak dobry ieft gatunek glinki iż icf 
kontrabandem w Kraju, ktoby ią ważył się za 
if granicę wywozić, i rdwney karze podpaday 


którey i wywożenie welny. 
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dzin 33. foluie w urynie, w takim sto- 
pniu ciepła w mydle, foluie się naywięcey 
godzin 24. 


` 


3tio, Uryna: lubo w mydle wszystkie 
kolory dobrze farbować, atoli czarny 
kolor foluie się w urynie, a to dla tegoz, 
iż uryna Sukno miękczy, a czarny go 
kolor zwykł psować ; przeto, aby trwal- 


sze były tak bydź folowane powinno. 


O urynie różne dysputy zachodzą 
między Magistrami, która lepsza, da» 
wna czy świeża? zostawmyż to ich de- 
cyzyi. 7 


$ 
gto Gnoy Owczy który na końcu fo» 
lowania daig w Fabrykach, tęgość iego 
miękcząc oliwą, iest powszechnie za» 


Żywany , skąd znać iż dobry. 
AAAA 5. M 


ig COIE 


5. save 
O Myciu Sukien z Warsztatu w Urynie. 


Nie myią się Satna w urynie, tylko 
na biale, na mieb.eskie, i na iednostay- 
nego koloru To się zaś czyni przed 
płakaniem ich w mydle w toku, tyle tam 
leige uryny aż Sukno zupełnie namo- 
knie, obracaiąc się pód stępami ; Tak 
ma moknąc 3. kwadranse godziny, po 
„ których upłynionych wyimuią go Z to- 
ku i składają do równości na rychtowni 
aby się uryna wszędzie iednako dostała, 
zw:nione Znowu w tok wkładaią na drugą 
rychtę, gdzie się foluie z półtory gedzi- 
ny, tam mięszaiąc się z tłuszczem uryna 
sprawia mydliny i piany, które woda wy- 
nosi gdy fpodem z toku czop wyimą, i 


woda 


woda czyścieysza isć pocznie į daią zi: 


mną czystą wodą trzecią rychtg aż poki 
czysta woda z toku nie poydzie ; Skąd 
wypada: iż trzy. rychty iść muszą w Fo- 
luszu, które niemniey iak 4. godziny 2 
wykładaniem, wkładaniem i z rychtowa: 


niem Sukna bawią, a odstąpić go nie 


można: 


Gdyby zamiast tłdszćżu wyprowa- 
dzenia i płukania chciał kto folować w 
urynie, może befpiecznie ; ale toż samo 
ma czynić, co się czynić w folowaniu 
zwykło, to iest: wyigwszy z toku Sukno 
rozciągać ie na rychtowni od kraiek dla 
wyprostowania go z tych gurbów, któ- 
„ych pod stępami nabywa w toku ; po- 
tym znowu ie na drugą rychżźę do toku 


wlozywszy, zważać iak się dofoluie į; gdy 
lz idź 
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już będzie miało dosyć, wyiawszy ie i 
poprostowawszy, nogami dla większey 


siły wytańcowawszy , łokciem wzdłuż i 


wszerż wymierzyć , gdzie nie dofolowa- 
ne poznawszy znowu ie do toku włożyć, 
i fulować, aż poki iednakowey szerzyzny 
nie doydzie: bo to pewna ; im się wię* 
cey w toku stępami biie, tym się lepiey 


Sukno wyrównywa. 


Ma zawsze Sukno dosyć folowania 
gdy doydzie swey miary, przy . zakon- , 
serwowaniu nalezytey, którą mieć powin- 
no „ mocy i tęgości. 
SZW. 
Inne Plukanie czyli Mycie. 
jk Sukna robota porządkiem idzie w 


Fabrykack i przez różnych robotników 
ręce 
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ręce przechodząc znowu do tychże wra- 
ca się ; tak i tu rzetelnie .opisnie się:, 
nie dla innego zamiaru, iak tylko, ażeby 
Z ezytaigcych kto nię rozumiał iz się co 
nadpotrzebnie wyraża; ale raczey , żeby 
się zastanowił każdy, co to ten łokieć 
Sukna ludzkiey pracy, fatygi, niedospa- 
nia, kłótni, kłopotu, pieniędzy , i niebe- 
fpieczeństw kosztuie, a tak sobie nie lek- 
ce ważył daru Bożego, który wielu -cie- 
miężyć się zdaie, aby iednemu dogodził. 


Sukna z warsztatu myią się ieszcze 


innym fposobem, gdy potrzeba wyciąga; 


ale chociaż ta praca zabiera 8. dni, le- 
piey służy do folowania w myciu. Tego 
mycia cel iest, ażeby z Sukna wyprowa- 
dzić tluszcze zewnętrzne, wewnętrzne , 


tudzież oliwy i kley z osnowy, a iest 
takowy. - 


Th po 
Folusznik w rzece moczy dni Q. 

lub to. Sukno, które ma bydź złożone ` 
jak długie we dwoie, i iednym palem 
„okrągłym w ziemię mocno wbitym trzy- 
mane, który pal ma bydź czysty, na- 
moczony w wodzie, aby Sukna. nie wa- 
lat. Położenie Sukna odmienia się nie- 
kiedy, aby się w iednym mieyscu leżąc 
nie zagrzało, i aby się nie stabilo w miey- 
scu, którym się o pal przeciw biegu wa 
dy opiera. Insi tak w wodę czystą kta- 
dą i wymoczone skłądaią, dą kilką dni 
w rzece zostawiają, aby się zagrzało , 
mówiąc: iż ta fermentacya ma ułatwiać 
wyprowadzenie tłuszczów: w pierwszey 
je zaraz 7ychcże z glinką foluiąc ; potym 
na wyjęciu zrobiwszy z nim iak się po 


kążdey rychcię zwykło (iak opisano wy: 
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dey) kładą ie znowu zwinione w tok na 
godzin 4. mniey. więcey przymięszawszy 
glinki, i potym tam bydź bite stępami 


musi, poki za probami z toku czysta woda 


nie poydzie. Wyimtig, inni Sukno z toku 
ina nayszypcieyszą wodę pod kcło kła- 
dą, iżby się tym prędzey impetem wo» 
dy wymyła. Inni: przymieszawszy glinki 
czop w toku zatkawszy poty folhia , poki , 
się nie wpoi w Sukna zupełnie woda z i 
glinkg ; potym wyiąwszy Sukno, z toku i HA 
wszędzie glinkę rozłożywszy , aby © każ- | 


|,” dego mieysca równie dosiągła, w tok A 
+ c 


kłądą, i aż do czysta stępami biią zawsze 1 
| czystą wodą dolewaigc. 


Gdy iednak ma iść do chędożenia © © e 
w ręce niewiast, dofolować go nie trze- 


ba, boby go mace bez. szkody nie | 
mogły. 


| 
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W. tylu sposobach wyprowadzania 
fłuszczów z Sukna, widzieć można okru- 
tua pracą ; Ale czyliż moczenia w rzece 
tak długo Sukna sposob, mie słabi go 


nad to, tak iż się w |Foluszu podrzeć 


może? czyż nie hazard aby go zły czło-. 


wiek nie sprzątagł ? A ktoż zabefpieczy 
iż w kolorowych Suknach plam nie bẹ- 
dzie 2 lubo Folusznik temu poniekąd za- 
radzić może mydłem &c. Cayż go nie 
lepiey w Foluszu pod okiem , gdyby i 
2A godzin moczyé wygodniey. Czyz 
się przez samą fermentacyg nie mienią 
tak wyprawiane Sukna? Zbytnia tro- 
skliwość (iak widzę) nie oszczędza nay- 


nielitościwszey fatygi. 


Tu upewnić można, iż bez topienia 
w rzece, tłuszcz z Sukna doskonale wy- 
wy” 


meremme 22r 


wyprowadza się nawet bez glinki czystą ’ 
tylko wodą , wyimuiąc ie, aby okapało 
i ociekło z wody ; toż znowu w tok wio- 
zywszy, lać na pół wodę z uryng, do- 
lewać wodą, a przestrzegać aby się nie 
stępowało ; powoli stepy puścić aby się 
nie folowało 1 nie zagrzało Sukne, ale 
trzeba czop z toku wyiąć, aby woda z 


tłuszczem 1 szpetnościami na przetay 


wolno wypływała. 


i 


Dosyć iest na urynie z wodą do wy- 
prowadzenia tłuszczh, lecz gdyby z Su- 
kna nie był wewnętrzńy pot wyprowa- 
dzony, albo gdy Sukna są dawney ro- 
boty, trzeba glinki koniecznie dołożyć i 


to kilka razy powtarzać ; mimo tych oko- 
| A ` 


liczności glinka przed folowaniem iest bar- 


dzo potrzebna, ale to po wyczyszczeniuł 
wypoprawieniu Sukien przez niewiasty. 


Też pomoze 


Koniec końców iest, iż się oczy- 
szczaią Sukna wodą, biiąc ie w toku ste- 


pami godzin 14, albo 15. ordynaryine , 


cieńsze zaś Sukna godzin 24. 


Jako tłuszczu . doskonałe wyprowa- 
dzenie zależy od oliwy, którą polewaią 
wełnę, 1 od glinki, którey w foluszu zaży= 
waig, od doskonałego wełny płukania, na 
koniec od natury wody, atoli trzeba nie 
kiedy częściey dokładać glinki, zwłaszcza 


gdy pot iest uporny i bardzo przylgnięty. 


Ażeby poznać czy tłuszcz wyprowa- 
dzony z. Sukna, moczy się w wodzie ko- 
niec i trze się w ręku ; tak kilka razy 
zrobiwszy w wodzie go zawsze maczaiac, 
uważać trzeba: czy nie ma plam Żoł» 
tych, popielatych, lub czarnych, ieźli 


nie : 
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mie: zaraz go brać do wyczyszczenia wo- 


dą, bo to iest pewnym znakiem jż tłu- 


szczu nie ma. 


Konięczna iest, aby tłuszcz wypro- 
1 


wadzić z Sukna przed płukaniem go w 


mydle, bo mydło tłustość miękcząc tyl- 


ko, a nie wyprowadzaiąc iey, czyni ia- 


kowąś inną tłustość do wyprowadzenia 


ciężką. (g) 


Za wyprowadzeniem tłuszczu z Su- 
kna otwiera się wełna i dopiero Sukna 


ufposobione iest dobrze się folować. 


§. VI. 


(g) Z Langwedoku iż nie nayduią dobrey glinki, 
z Sukien tłuszcz czarnym mydłem pozbywaią, 
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§. VL 
‘O Oczyszczeniu z defektow Sukna. 


Bedae z Sukna doskonale wyprowa- 
dzony tluszcz czy glinką czy mydłem 
czy nakoniec uryną, oddaią ie Postrzók 
gaczowi, który. ie suszyć powinien ; gdy 
uschnie bierą ie niewiasty, które znowu 
swoią pracą igiełkami robią koło niego 
(iak się wyżey rzekło ) wszystkiemu co 
ie skazić może zaradzaiąc ; z większą 
zaś to ostroznością robić powinny po 
sfolowaniu niż przed sfolowaniem, szcze- 
gólniey aby żadney nici osnowy nie zćr- 
wać, bo w wątkowey choćby zerwały, 
łatwo Folusznik poradzi ; Toż zaraz ich 
obowiązkiem iest na iednym końcu Su- 
kna wyszyć imię Magistra, mieysce ro- 
boty,iliczbę postawów , stosownemi do 
koloru Sukna niciami. 


Potym ie czeszą szezotkami pryn- 
cypalniey dla, oczyszczenia lica; gdyby 
albowiem zostały te paskustwa w Suknie, 
foluszby ie w Sukno wcielił i byłyby bar- 
dzo szpetne, osobliwie te które bydz mas 


ią albo białe , albo iasnych kolorów. 


Tak oczyszczone odsyłaią do folo- 
wania w mydle ; Proszęż uważać przez 
wiele to rąk pracowitych Sukno prze- 
chodzi, które wszystkie płatne, a prze- 
cię kupuiącym drogie się widzi „iż tego 


kunsztu nie znaig. 


$. VII. 


| Sposob przygotowania Sukien z War- 


sztatu Jo farbowania. 
W sadzaią Sukno w tok i glinki namię- 
szawszy z pół trzeciey godziny stępata; 
mi 
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mi tłuką w foluszu, potym go przez 33 
lub 4. godziny czystą wodą chędożą, 
daley z toku biorą go na rychłownią, i 
kraiami we dwóch wyciągaią, dla wy- 
prostowania gurbów, które wzięło w to- 
ku ; to. zrobiwszy i pięknie ie zwinąwszy, 
znowu ie w toku ze 3. godziny tłuką 
stępami czystą wodę leige, aż do zupel- 
nego go oczyszczenia , która praca trwa 
godzin $. lub 10; Nakoniec wyigwszy go 
z toku, przeciągnąwszy, wytańcowawszy, 
a zmierzywszy łokciem na rychtowni, w 
wał pięknie zwiiaią, na ocieczenie z wo- 


dy na zertkach stawiaią. 


Jeżli Sukna z warsztatu zaraz farbo- 
wane bydź maig, to nie pierwey, aż po 
wyprowadzeniu z nich tłuszczu konie. 

_eznie, a to aby się iednostaynie kolorem 
napoiły. 
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Gdy iuż iest ufarbewane znowu go 
na odwrot do folusza niosą, i tam w 


mydle foluig, iak i inne- Sukna. 
ee Bi vi 


; O Folowaniu w Mydle. ; 
D. folowania Sukna w mydle: nay: 


przod mydło w wodzie gorącey nad o- 
gniem rozpuszczaią, i tak mussuiącyni 
Sukno w toku leig. Sukno zaś ma bydź 
szerokością swoią w toku ułożone , aby 
go łatwiey wszędzie gorąca woda ź my- 
diem doszła ; po trzech godzinach folo- 
wania, Wyigwszy postaw , tóż samo z nim 
wyrabiaig, co po każdey rychcie. 


Sposobigc inni Sukno do ‘pretszega 
folowania, cały postaw mydłem, na po- 
dłodze w rychtowni nacieraią , ale tą . 
tylko słabszym Suknom robią, 


Garaia 
pama 
4 


Wiedzieć należy iż buchy na Su- 
knie w toku wzięte z początku są szko- 
dliwsze, niż które się robią przy końcu 


folowania. 


Mocnieysze Sukna nie tak się czę- 
sto wyciągają, i tężey na nie stępy wy- 


puścić można. 


Po wyrychtowaniu Sukno znowu do 
toku idzie na kilka godzin, i gdy się w 
toku dobrze rozgrzeie, więcey mu do- 
daią mydła, aby się nie zeschło, i nie 
stwardniało w toku ; tudzież prędzey pu- 
 -szczaią stępy , aby tęgości nabywało Su- 
kno. Z toku iuż sfolowane Sukno wy- 
igwszy (iak zawsze ) naciągaią, rychtuig, 
mierzą, dociggaig «do miary którą mieć 
powinno ; ta pracą trwa, dłużey lub kró- 


cey 


z 


éey podług natury wełny, alboli też po- 
dług robienia fposobu, albo nakoniec po~ 
dług koloru, tak dalece: iż postaw ieden 
może bydź sfolowany doskonale w go- 
dzinach 24, na*sfolowanie innego, go 
dzin 60, i więcey odłożyć potrzeba ; Tak 
ufolowane do oczyszczenia daig, 
| §, IX; 

i Uwagi nað Foluszeni. 

S SER L . . lyk ae 
Gay welna iest cienka, a stdpory nd 
minutę biią po razy 40, Sukna postaw 
dobrze bydź ufolowany może w godzinach 


5. lub 18. 


Doświadczenie: czy dobrze sig fo- 


lnie Sukno, iest takie: wziąwszy źwinioż 


ńego Sukna w garść i Ścispąć ; ieżeli pi 

Ze7a 1 ka CER: a) ee KSK EWEYNA CO) A 
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puszcza Czystą wodę , trzeba mydła do- 
dać, ‘bez. którego ` zamiast ufolowania 


się, Sukno raczeyby surowiało. 


Przeto nie dobrze iest gdzie Sukno 
o mil kilka do folowania posytaia, które- 
muby zawsze samego Magistra przyto- 


mnego oko było potrzebne. 


Lepsze iest folowanie mydłem bia- 
łym, niż czarnym. 


Inni foluig Sukna w mydle z wodą 
gorącą, inni z wodą zimną, naymocniey- 
sze iednak Sukna w gorgcey wodzie fo- 
lowanę. Ordynaryine Sukna foluig , glin- 


ką, ale zawsze folowanie lepsze w mydle. 


Przypadki które się zdarzają w Fo- 
luszu, wypływaią po większey części z 


nieu- 


nieuwagi foluigcego. Drewienko w tok 
zamieszane , ) targa Sukno; kamyczek, 

dziury robi; Sukno *wypadłszy z toku, 
gdy zawadzi o Ścianę. na pół go roze: 
drze ; gdy nie prosto padaią stepy , Su- 
kno kaleczą; gdy Sukna rychtuią w za- 
winięciach się szarpią ; gdy się Sukna 
w toku nie równo obraca, nie równo się 


teź ufoluie. 


Pilnie uwazaiacemu Folusznikowź te 


przypadki nie trafiaig się, owszem do: 


bry Magister Folusznik defekta wełny; 
i roboty warsztatu, Sukna mocen iest po 


prawić. 


Wszyscy się Magistrowie zgadzaią 
iż dobrze ufolowane Sukno bydź powin- 
no, mocne, pulchne, trwałe, a przy ty 


Ka | giads 


gładkie i miękkie; czego. mieć nie bę= 
dzie, iezli się wszystka w nim wełna nie 
sklei , wszystkie w nim nici nie rozbiig ; 
do czego trzeba, aby się wszystkie nici 
rozkrecily , otworzyły , ‘rozpierzyly i je- 
dnę całość zrobiły; do tego zaś się do- 
chodzi, tłuszczu z nich wyprowadzeniem 
przez wolne z początku stęporami bicie, 
i mydła lekko dodanie z wodą , Pa 
potczeby. 


Gdy, Sukno nie powinno bydź folo» 
wane poki się włos nie rozbiie, zle ro- 
bia foluiący , gdy dla pośpieszenia z po- 
czątku wiele mydła daią albo iakiey tłu- 
stości, albo iakowey sierci: to to wszystko. 


więcey przeszkadza niż pomaga. (h) 


Oy 
(b) WY Anglii dla prętszego rozplecienia nici w Su- 
knie, sypią mąkę owsianą, albo z grochu ; inni 


133 


W, wielkich Fabrykach po dwa po- 
stawy w toku razem foluią, ale nie po- 
dobna, aby się dobrzei rowno ufolowały; 
lepiey mieć mnieysze toki, a po iednemu 
folować , bez natężania uwagi F oluszni- 
ka, który i koło iednego dość bydź ba- 


'cznym powinien. 


‘Nim daley postąpię, przypomnieć 
tu muszę uwagę względem wody. Wia- 
domo iest nayprzód : amo. IŻ woda obra- 
caiącd koło foluszowe powinna bydź ob- 


fita, aby równo i mocno dzwigałą stę- 
l PY » 


a re eee 


pretenduią iz ta mąka czyni kley, i Suknom 
więcey szkodzi. Yani zaś utrzymuia, iż im 
wielce pomaga, Siekiera między dwiema zgi- 
neta, niechże tę trudność doswiadczenie Fabry- 
_ kantów rozftrzyże. 


ey ee = 
py, które są znacznie duże i ciężkie; ie- 
źli ie dźwiga powoli, to ciepło, które iest 
' początkiem rozbicia wełny, iest mnieysze, 
albo się gubi zupelnie i wełna całkiem 
wychodzi z toku : 290. Powinna bydź czy- 
sta,aby dobrze tluszcz wyprowadzała z Su- 
kna; ieźli tych przymiotów nie ma, Sur | 
kna będą ladaiakie Y słabe: 3tio. Powinna 


bydź miękka, iak się wyżey powiedziało, 


Wiadomo powtóre iest: iż ‘machina 
koła powinna się przyczyniać do pret. 
szego ruchu, i tak koło. ustawić trzeba, 
ażeby korzystać z całey mocy wody. Wiel- 
kość stęporów bydź powinna proporcyo- 
nalna tęgości Sukna, które się tam ma 


folpwać , i wodzie, która ie dzwiga, 


Stępory mieć trzy karby powinny 
na 


e : "398 


3 


na końcach, iżby w toku zwrotnie pod- 
bieraly do przewracania postawy, powin- 
no zaś ich bydź po dwie w swoim toku, 
4 żaden w iedno mieysce aby sukna nie 
wyciął dwa razy ,itrochę z ukosa bydź 


powinn cie ułożone. 
powinny z całym tokiem ułożone 


Gdyby toki były małe, Suknoby. się 
w nich szkodliwie przęcierałó; gdyby 
były wielkie, ciepłoby uchodziło, i Su- 
knoby steporami nie było równo dóbiiane. 
, A $ 
$. X. 
O Plukantu. 


E eno Sukno aby z tłuszczu wycig- 
gngć, ktadg go w tok przesypawszy glin- 
ką, iak nayrówniey, dziurę zaś w toku: 
czopem w fpodzie zatkawszy leia wodę 
dla zmoczenia Sukna i rozpuszczenia glin- 


ki, 


RDZ WEZOACOZĄ 
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ki, i tak ‘czas iaki stęporami morduia ; 
potym wyiąwszy rosciggaia Sukno dla’ 
urównania wszędzie glinki, pótym znowu 
w toku tłuką Sukno kilka godzin, aby 
glinka wszędzie przeszła, aż poki nie po- 
strzegą, iż mydło albo tłuszcz, ( ieżeli 
Sukno było uryną przygotowane ) czy- 
nią piany: to postrzegłszy leig czystą 
wodą, i trzecią rychtę datą, aż do wy- 
czyszczenia ztpełnega z glinki ; czyste 
dopiero wyiąwszy z toku do postrzygalni 


odsyłaią, iak iuż dobrze z/wody osiąknie. 
$. XL 


Uwagi nad wywabieniem Ttuszczu 
2. Oczyszczeniem, 


L iasħosci Sukna 1 ociekaiącey czystey 


wody znąć, iż tłuszcz do szczętu wypro- 


wadzo- 
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'sypadzony , ale i te znaki są czasem omyl- 

ne ; Trzeba więc dobrze uważać czy w 
| nim nie zostało co ieszcze tłuszczu potu 
wewnętrznego, bo w tym przypadku trze- 


ba go znowu bić w toku wodą letnią z 


mydłem dla wyprowadzenia reszty , i po- 


| tym znowa to glinką z postawu pozbywać. 


Trafia się i to: gdy glinka 'nie do- 
brze roztopiona, iż gdzie się zlepi tak 
|, zostanie, na białym suknie to z ciężko- 
ścią pozna, na kolorowych prędzey ; I stąd 
się to trafia, że winę foluigcego na Far- 


bierza składaią, 


Farbierz nfarbowawszy Sukno, po- 
winien go gdy uschnie szmatą mókrą wy- 
trzeć, aż proch czyli legier farby dobrze 
wyciągnie; bo w folowanin zaraz się wy- 


daie, iSukno bieleie na glince. 


| 


Wyprowadzenie tłuszczu a naybar- 
(dziey z farbowanych Sukien szczegól- 


nieyszey uwagi potrzebuie. [Inni mówią, 


iż takie więcey glinki potrzebnią ; «Ale, 
to rozumieć należy o pierwszym wypro- 
wadzeniu tłuszczu. ` km 

$. XI. 


O Folowaniu w Tłustości albo w 
Urynie, 


Rzy iż naywłaściwiey Sukna na 
ezarny kolor przeznaczone powinuy bydź 
w urynie- folowane, a to dla tego iż w nie 
koperwas i gryżpan zachodzi ; Aleśmy' 
szczegołów tey pracy nie opisali, więc 
do nich teraz postępuiemy, 


Kley ,/ktéry tak wiele złego robi, 
gdy go z Sukna do szczętu nie wypro- 


wadzi , 
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wadzi, które się w mydle foluią, żadney | 
im szkody nie przynosi foluiąc ie w ury- 


nie. Oley który iest w niciach,sktóry się 


dodaie z gnoiem owczym, trawi ten kley, 


i służy do lepszego rózpierzenia nici, 


Gdy się tłuste Sukno foluie, dobrze 
ochędożone oddaie się do fulusza (iak 
się namieniło wyżey ) tam okrągło ie zwi- 
nąwszy w tok wsadzaig i wodą na pół z 
uryną leią ; po dwoch godzinach doby- 
waią go z tóku (jak się wyżey mówiło ) 
rychtuig,. wyrychtowawszy wytancowa- 


wszy, kłada go znowu w tok na kilka 
Yey 4 8 


odzin. W tym drugim folowaniu leig 
po z o, b [3 


“go mniey więcey oliwą (dawney alboli 
świeżey roboty ) dodaige uryny. Jakoz- 
kolwiek bądź po kilku godzinach znówu 


Sukno rychtuią, 1 znowu w tok wsadzaią 
doda: 


—— 
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dodaiac garść przesianego gnoiu owcze- 
go rozpuszczonego w urynie, tak prze- 
folowawszy ze 3. kwadranse stawiaią. go 
w toku, aby się wszerz wyrównało, i na 


czyste stęporami wodą: czystą chędożą, 
§.. XIII. 


O Chęoożeniu folowanych Sukien 
w. Tlustości, 


Mowie się wyżey iak się chędożą Sn- 
kna folowane w mydle, ale że folowanie 
w urynie ma coś odmiany, przeto o tey 


pracy krótko namieniam, 


'Kładzie się Sukno w tok do chędo- 
żenia, czop'się w toku w fpodzie odty- 
ka i wodą się leie. Po potrzymaniu tak 
Sukna w toku, poty się tam obraca, aż 
poki czysta woda odchodzić nie będzie; 

k toż 


\ 


toż dopiero wyigwszy go z-toku i w wał. 
zwinąwszy „ kilka godzin z wody osiąkać 
Musi. 


A że to pierwsze mycie nie iest dla 
"czego innego, tylko aby powierzchne 
brudy z Sukna wyprowadzić, iak obe- 
schnie zatkawszy czopem fpodni odchod 
toku, aby go z tluszczu wywabić, wkta- 
daią go w toki glinką rozpuszczoną leig, 
stęporami tlukg, poki się nie zagrzeie, & 
poki glinka tłuszczu nie strawi. Przez 
ten czas Sukno to rychtnią to równaią, 
aż poki nie dostrzegą, iż tłuszcz rozpu- 
szczony ; tedy czop 'odtykaig, i polewaią 
wodą na pół z uryną, daley leiąc wodą 
ze trzy kwadranse tłuką stęporami, i zno+ 
_- wi wyrychtowawszy, pierwszą pracę po- 
wtarzaia; tyleż uryny z wodą. wlawszy » 
tl; pe 
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n.p. pół garca, znowu wodą leig, i to 
pó trzecie, po czwarte czynią, poki aż 
woda czysta odchodzić nie będzie; Toż 
dopiero wyigwszy Sukno z toku na bie- 


Żącey ie wodzie płuczą. (i) 


Sukna fabrycznemi szczotkami wy- 
czesane, aby z nich tłuszcz wydobyć 
posytaig do Folusza, potym ie Postrze- 
gacz. przygotować powinien do farby , 
iak prętko iest ufarbione, w iakimkolwiek 
bądź kolorze, odsyłaią go na ostatnie 


wymycie na odwrót do folusza. 


6. XIV. 


G) Och! grzechu przeklęty ! twoy to fkutek iż 
nam się nic czyfio nie rodzi, iż z taką trudno» 
ścią, pracą i męką do używania, wszyftko chęy 


dożyć i oczyszczać musiemy! 


Ef 


S XIV. 


O Myciu Sukien farbowanych czarno; 
albo niebieska. 


AV cho ze z rąk Farbierza Sukna, 
więcey niż. trzeba maią w sobie farby, 
gdyby zbytku farby nie wyprowadziło się 
z nich, wszystkoby.za każdym dotknię- 
ciem farbowały podobnie sobie ; więc . 
konieczna: iest cząstki farby wyprowa- 
‘dzić które nie wsiąkły w Sukna. To sig 


czyni w foluszu o czym nastepuie. 


Sukna czarne i niebieskie, kładą w 
koryta i kilka godzin płuczą, potym w 
"tok wlozywszy dosypuig glinki, i młócą 
stęporami bez wody pół godziny ; przy 
rychtowaniu go,równaią glinkę aby wszedy, 
doszła, gdy tak kilka godzin tłuką stępami 


Z sa 
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z samą glinką , zaczynaią dolewać wodą 
dla rożpuszczemia glinki, dopiero wy- 
rychtowawszy na nowo w tok kładg 
do:oczyszczenia na piękne. Po wodzie. 
odpływaiącey poznaig czyli. czysta od- 
chodzi, bo póty tluka, póki tak czysta 


nie odchodzi iakiey nalewaią. 

Jeżeliby zaś ieszcze swym kolorem 
farbowało, znowu go do glinki daig, aze 
pracę zakończą. 

Aby Sukno kolorowe doskonile wy- 
płukać , iżby: nie farbowało, trzeba z nim 
się zabawić godzin 25. albo 30. 

iV 
$. XV. 
O Powrocie.do0 Folusza. 


4, Folusza do Fabryki oddane posta- 
; wy > 


(wy, rozwiiaig na zerdziach, dla widze: 


hia: czy są warte dalszey wyprawy albo 


nie. Wiele defektów które się zy nich .. 


) \ à 3 b A x 
postrzega, mogą SIĘ Folusznika. *nieus 


wadze przypisać, ale drugie są, których 
się nayostrożnieyszy ustrzedz nie potrafi, 
Jako (tey iwizycie bydź powinien Folus 


sznik przytomny dla uniknienia fporów i 


kłótni : potrzeba wyciągą aby Magister 


Fabryki Sukienney -byt wyćwiczony w 
powinnościach swego Folusznika : ażęby 
fprawiedliwie rozsadzat między Foluszni- 
kiem a robotnikami, którzy się kłocić 
zwykli de lana ovina ; Dla tego osg- 
dzitem za rzecz przyzwoitą przyłączyć 
tu to o folowaniu, cośmy: mówili; gdyż te 
reflexye są arcypotrzebne. 


Rzekliśmy, iż Folusznik po różnych 


Birro -1 rož: 
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i rozmaitych rychtach, Sukno wymierzać 
łokciem dla doświadczenia, czy się wszę- 
dzie to z kraykami równa, powinien ; 
a gdy nie są równe na nowo ie folować 


obowiązany» 


Ażeby zaś zrozumieć: iż kraje Su- 
kna ufolowanego niektóre równaią się 
prędzey z kraykami, niż te które dofo- 
lowane nie są ; dość iest oko obrócić na 
różne onych ułeżenie w toku, które iak 
są tluczone. Pierwsze sg położone tak, 
iż sg/ tluczone stęporami na szerokość, 
które będąc pełne wątku, a mało kręce- 
ne; łatwo się folmg, zańniasttjch : czę- 
ści. które są bardziey skręcone, i które 
się w Tablice: kładą w zdłuż ; iako więc 
osiowa która czyni długość Sukna bare 
dziey iest przędziona niż wątek, idzie za 


tym; iż, cigzey sig też i, foluie. 


Dla tego to Fabrykanci chciwsi 
zysku niż dobrégo Imienia, których nie 
zatrudnia, byle. Sukno miało przyzwoitą 
szerokość, każą męczyć Folu/znikom Su- 
kno, aby w krayki weszło prędzey,idłu: 
zyzny aby miało więcey o dwa albo trzy 
łokcie nad inne wzdłuż i wszerż nufolowa: 
ne. Rozumieig więc iż dosyć dobrze 
ufoluig Sukna byłe zbyć foluiąc, : co iest 
biędem: bo dobrego Sukna gatunek za» 
wisł na doskonałym ufolowaniu, ażeby 
to iest: Osnowa z wątkiem ziednoczyta 
się, w iednę ma/se, czego doyść ina: 
czey nie można, iak tylko przez folowa- 


nie wszerż i wzdłuż. 


„Jako więc nierówność szerokości pos 


stawu kłótnie wzniecać zwykła między 
Fabrykantami i -Folusznikami, wyłus. 
La szczyć 


548 ` CRETE 


szczyć należy, skąd to pochodzi, aby spra- 
wiedliwie poznać czy sam Folusznik ga- 
dzien nagany, czy i Fabrykantom ma 


się co z niey dostać po’ uszach. 


Folusznik jest w odpowiedzi za pla- 
mę z mydła, lub inne, za. dziury, za 
sfermentowanie , bo dokładając uwagi i 
ostrożności mogł się był tego ustrzedz ; 
Ale ieżeli blachy na Suknie, pokazuią się 
i nieiednostayność farby, pochodzi: iż 
Sukno' było przypalone w farbierni, za 


: KRUK 5 BY) le 
to Farbierz bydź w odpowiedzi powinien,’ 


Za nierówność w szerokosci Sukna 
tak Folusznik iak. Fabrykant. odpowie- 
dzieć ma, albowiem Sakno nierówno 
tkane, nie moze w Foluszu stać się ró- 
„wne : bo części mniey maiące wątku, pre- 


dzey 
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„dzey wyréwnywaig szerokosei Sukna, niz 
Które więcey wątku mdia. + 
Taki defekt trafia się, gdy wiele nici 
osnowy iest zerwanych, albo gdy osnowa 
nie iednako przędziona : albowiem tężey 
przędzione nici, ciężey się rozkręcaią 
niż lżey przędzione. Nie słvszna byłaby 
Folusznika obwiniać za defekta Prząz! 
dek i Tkączów ; Z tym wszystkim, iaką 
on z pierwszych rycht dostrzega, które 


mieysca więcey się foluia, które mniey, 


‘l iako uważnie foluigc to w prost, to w 


tablice, to kręcono, to zmięszano, to. 
dodaiąc więcey mydła, Folusznik te de- 
fekta naprawić może ; Więci on iest wi- 
nien bydź naganiony po części, ale nie 
zupełnie : bai Przqdki i Czeladz każdy 


a swoią pracę dobrze robić zobligowany. 


| 
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Ale Folusznicy gdy są o błędach roboty 
ostrzeżeni, że nie podwoili pilności w 
poprawie tych defektów, sami bydź maią 


matedy naganionemi. 


To. wszystko okazuie iż Folusanicy 
mim w tok Sukna włożą pierwey ie wye- 
‘xaminowaé powinnl, czy sq zle czy do- 
brze tkane, aby się o swoiey robocie Zam. 
bespieczyli czy ie fotować. maig w. tlu- 


stości czyli w mydle &c. 


Jeżli Folusznik postrzeże iż Sukno, 
zle tkane, folować zacząć powinien w 
urynie , a skończyć folowaniem w mydle; 
ze. uryna bardziey Sciska sukna, krócej 
go folować będzie i lepiey ; inaczey gdy- 
by fołował: zda się w ręku gęste , ale w 


sobie słabe, i wełna tylko pokłócona , nie 
mo: 


mogłaby dalszych przygotowań znosić ; 
zamiast co w urynie i prędzey i lepiey 
stezeie. 


W pierwszey rychcie tluszcz glinką 
wyciągnie, potym dokona mydłem ro- 


boty iak zwyczay. 


Mimo tych wszystkich ostrożności 1 
pilności zle zrobione na warsztacie Su- 
kno, zawsze złe będzie ; albowiem bo- 
RUM ex integra causa, malum ex sine 


gulis. defectibus. 


Folusznicy: \ubo iest miara w Fa- 
brykach. Sukna postawu długości i sze- 


rokości ustanowiona, dobrze zrobią, gdy 


tey miary -dobiiać nie będą ; bo wszy- 
y y SS X: 


stkie Sukna przyciagaig się na ramach, 
a szerokość i długość uważa się , dopiero 
po wyciągnieniu na ramach. 


1 


Czasu 1 ingredyencyi Folusznik 
nie podług P. Rou/sa Matematyki, ale 
podług własney potrzeby zażywać bę- 
dzie , tylko bydź zawsze przestrzeżony 
powinien, czy dawney czy Swiezey ro- 
boty ma do folowania Sukna, ażeby do- 
godził Po nim albowiem wszystkiey o- 
stróżności wyciągać nie można, którą wię- 
cey daleko samego Magistra interefso- 
wać powinna, (którego ogulu Folusznik 
iesty częścią) i praca swoig zatrudniony, 
nie patrzy innych róboty, ani zagląda” 
w magazyn. 

ay 

Stąd poznać iakiey bydź Magister 
w swoim kunszcie doskonałości i nie fa- 
tyguige członkami ciała, „głową i dozo- 


rem naywięcey dokazywać iest winien. 
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ROZ- 
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ROZDZIAŁ V. 


O Narzedziach Fabrycznych., 


Pee iak bydż powinno Sukno sfe- 
lowane, daią. ie Postrz¥g aczowt do wy- 
doskonalenia: ten powinien. wyexamino- 
wać iak Sukno zrobione, iak wyfolowane 
pod iego rękę ; W czym się nay lepsi 


Postrzygacze częstokroć zwodzą. 
6 


Jeżeli Sukno mocne, tęgie, geste, 

Postrzygacz iak chce tak go’ postrzyże. 
: l 

Jeźli zas wietkie , słabe ,i rzadkie, zaraz 

ie ostrożniey czesać powinien, 1 w po- 


trzebie wodą nakrapiać. 


Jeżeli w folowavin nie wszystkie nici 


rozpierzyly się, ten defekt Postrz (Jaz 
. of a 


poprawić powinien, czesaniem swoiemi 
szczotkami, 
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Postrzygacza powinność cała na tym 
zależy ,. aby szczotkami swemi wszystek 
włos ‘Sukna poierzył (nie drucianemi, ale 
fabrycznemi z szyszek) iżby goiak nay- 
równiey swemi wielkiemi nożycami po- 
strzygł , wychędożył, złożył, wyprasą- 


wał, zszył i w postaw ułożył. 


W, dobrych Fabrykach i rządnych 
Sukiennicy są Posdrzygaczami, bo trzeba 
t 
aby- się tak z Suknem obchodził, iake 


się powiedziało. (k) 


W ro- 


ooo 


(k) W Paryżu Ze osobne icf Rzemiesto Sukienni- 
ka od Poftrzeéacza, dla tego tam Sukien do- 
fk onalę nie poftrzęjgaią, tak dalece, iź znaiący 
się, "em pofirzyganych Sukien unikaig.. 


W różne fposoby obchodzą się z Su- 
knem do czesania gó, ale tu reguły prze* 
pisywać nie przedsiębierę , tylko niech 
staranie łoży, aby dobrze zrobi. 


= 


Szczotki fabryczne dla Postrz¥ga- 
cżów są z krzewy, którą Botaniey zawią 
Dispacuś ; tey krzewy gatunki są dwo- 
jakie , Ozikie i dobre: dzikie są, których 
szyszki są miękkie i z kolcami prostemi 
do żadnego użycia: dobre zaś są twar- 
de i kolce swoie na końcach zakrzywio- 
ne maiące, im to zakrzywienie iest cień- 
sze a tęższe, szczotka lepsza ; dla tego 
pewnieysze są które rosną na górach, 
niż te co w dolinach. A iako w, suche 
lata lepiey dostawaią, tak Fabrykanci w 
te się czasy w nie ufposabiać maig. Sar 
dzićby ie przy Fabrykach należało, ba 

się |. 


ge 
4 
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się za drogie pieniądze sprowadzają, za 
1000. szyszek czerwony złoty 1. 


Robi się koło ziemi dla zasadzenia 
ich zaraz po żniewąch w Sierpniu, na Wio- 
sne, gdy wynidg słabsze latorośle obrys 
wać im należy, śrzodkowe tylko i mos 
cnieysze. zastawiąiąc. Zbieraią się zaś 
w lecie gdy okwitną biało albo czerwoe 
nawo, gdy ‘kwiat zrzucać zaczynaią ; któw' 
re szyszki gdy za czasem dochodzą te 
się tylko zrywają: lm są prościeysze, w 
większe kolce i gęste bogatsze, tym sza- 
cownieysze. Żeby zaś mieć ich nasie- 
nie, gdy zupełnie uschną, dosyć iest te 
szyszki powytrząsać lekko ; Czekać aže- 
by zupełnie kwiat opadł, i aby na pniu 
uschly Die iest dóbrze: bo kolce tracą 
tęgość swoią, przeto ie obierać należy , 


dy ieszcze nie ze wszystkim kwiat zrzuca. 


> 
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Starsze szyszki są tezsze, które w 
magazynie wyschły, bo świeże, tey ie- 
szcze tęgości mieć nie mogą.  . 
wy 

* Szyszki i z nich zrobione szczotki 
bydź powinny konserwowane pod da- 
chem na wolnym zawsze. powietrzu, aby 
łatwiey wysychały, albowiem] iako. cze- 
sząc niemi dla wydrapania wlosa Sukna 
się wodą skrapiaią, szczotki też wilgocią 
tą tak zmoczone, nie są do roboty zda- 


tie, aże znowu: zaschną: 


Porządni Posżrzęgacze te szczotki 
trzymaig zawieszone na kratach tak, iż 
paystarsze są na nayniższym mieyscu ; 1 
tak aż do $wiezych na wierzchu, aby, mu 
podług potrzeby nie mylnie zawsze pod 
ręką były: MI 

Powo: 
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Powoli albowiem Sukna włos podno- 
sić powinien nie nagle, dla tego też szcze: 
tek coraz tęższych zażywać , iak nayle- 
piey miarkuie ; a to aby ‘iak nayporzą* 


dniey robił i roboty sobie nie psował, 


Po każdym Sukna przeczesaniu po= 
winien szczotki wychedozyé z wełny, 
która przez drapanie Sukna w nich zo: 
staie, 1.tak wychedozywszy. wybić szezo= 
tke o szczotkę aby z nich wilgoć wypry- 
skała i każdą dopiero na swoim mieyscu 


> 


położyć. 


‘ait x 
Te szyszki w kilka rzędów osadzaią 
na krzyżn drewnianym z rękowiścią tak: 
aby z obu stron zażywane bydź mogły; 
wiążą się za$ mocno do krzyża szpaga- 
tem, ` 
ROZ- 


. 


hae, ope o z, 
ROZŻZDZPAB YR. 
Ogólne Wyobrażenie Postrzygalni, | 


me tu o ważną pracę: albowiem Po- 


| strzygacz dobry poprawia błędy Reko- 


@ziel poprzednich, zły zaś dobrze robione 


psuie. 


Wszystkie tego Rekodziela Fabryki 
Sukienney zmierzaią prace do wy dosko- 
nalenia tego pierwszey potrzeby dzieta, to 
jest Sukna; ale mało takich naydzie się Su- 
kien gdzieby nie było defektów od ró- 
żnych Rekodzielników popełnionych, z 


których się całość Fabryki składa. 


Folusznik pilny iedne detekta po- 
prawia, Postrzyg acz baczny bez wątpie- 


Nig 
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„pia poprawia 1 iego ; a iako potrzeba wys 
 ciąga iżby każdy roboty Sukna gatunek 
był dobry w swoim rodzaiu, tak ta do- 
kladność w robocie nie może bydź owo- 
cem tylko doświadczenia” długiego. 
Aby Sukna doskonale wyrabiać,procz 
doświadczenia trzeba i rozumu. Sg kon= 
. tenci niektórzy zrobiwszy Sukna mocne 
i dobrze wełną odziane: wprawdzie to 
iest chwalebna, ałe nie dosyć, gdyż ins 
ne Sukno przy tych przymiotach, gład- 
kie równe, iednostayne, zapewne bę: 


dzie szacownieysze, 


Nim się to w częściach wyłuszczy , 
trzeba w ogóle cos otym napdmknąć ; 
Nayprzód: potrzeba, aby Sukna pos 
Wicrzchnia była włosa krótkiego i gestego, 


da 


‘nese 16% 


„do czego trzeba dobrych .szczotek szy- 


szkowych i dobrze Sukna w tey robocie 
odwilżać 5 Trzeba powtóre, aby wełna 
Sukna, aches przeszła wodą, ogólnie 
mówiąc: wełna zmoczona nie rwie się, i 
gdy iest wilgotna lepiey się układa; ale 
tego fposobu wiedzieć należy, kiedy i 
iako używać, różnie podług rożmaicie 


wypadaiących okoliczności. 


Wszystkie Sukna tak cienkie, iak 


ordynaryine, Posżrztgacz czeszżąc szczote 


kami moczyć powinien tak: ażeby wełny 


mie wyrywał i nici nie odkrył ; Lecz 
Sukna stwardniałe przez folowanie , albo 
z grubey wełny robione, więcey na sue 
cho bydź maig czesane, aby szczotka 
dobry skutek sprawiła. 

M Mo: 
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Moczyé czesząc Sukno powinien 
Postrzygacz nie iakąkolwiek wodą, mp. 
zimną, twardą lub iędrną, nie: ale mięk- 
ką i strawioną, bo po tey lepiey się cze- 
sze : bende. albowiem wody zwieraią 
wełny pory, miękkie zaś -otwieraig ie. 
Szczótka zaś głęboko chwytać wełnę po- 


winna, aby Sukno dobrze okryte stało się. 


Doświadczaiąc więc Sukna od Po- 
strzygacza, przez tarcie: ręką wełna się 
podnosi, czy wszędzie równo wystrzy«. 
zone Sukno, i czy mieysce iakie nie 
opuszczane ; Tak Posźrzygacz winien iest 
wszystkę wełnę podnieść, iako w axatmi- 
cie wszystek jedwab podniesiony ieśt 


widzieć. 


Zazwyczay się szczotkami czeszą 


Sukna 


& 


- Sukna trzy raży , a czasem i cztery ra 
zy podług mocy iego. Dozór trzy- 
maigcy Fabryki to przepisywać Postrztk 
gaczowź powinien: bo Postrzygacze nie 
kiedy oszczędzaią i swey fatygii szcz0+ 


tek, gdyż od tego ręce bolą. ; 


Ze wydoskonalenie tego Rekodzié= 
ła iest rzecz cale wielka, i mnieyszych 
w nim okoliczności opuścić nie należy 5 

-Aby tedy z pamięci nie wyszły, trze- 
ba do czesania zawsze dwoch ludzi, któ: 
rzy zawieszone Sukno na dragu 5. albo 
6. calów grubości maigce od końca do 
końca czesza, którzy jedną ręką kraykt 
wyciggaigc ku sobie, drugą czesać od 
krai ku śrzódkowi maią, mieysce wedló 


mieysca Żadńego nie opuszczaiąc. 


Ma Cze: 


. 
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Czesać zaś zawsze oba z -iedney 
strony powinuni'w Swietlé, bo czesząc z 
obu stron na przeciw siebie, niciby prę-, 
dzey odkryli, i włos któryby z obu stron 
czesali przeciwną siłą wytargaliby, i ten 
mnieyby był fposobny do ułożenia się w 
prasie ; Ziedney zawsze strony obay ra- - 
zem ramiona wynosić iuniżać czesząc pe- 
winni, ito tak czynić maig z lekka, bo 


czyniąc prędko i silnie porwaliby nici. 


Im tęższych szczotek zazywaig, le= 
'piey też wodą Sukno odwilża%uiech pa- 
miętaią , aby Sukien na niwecz nie skę- 
dzierzawili. 

To czesanie na pierwszą, Orugą». 


ż trzecią wog, zielt się. 


Wyexaminowawszy Sukno z folusza 
] Postrze: 


7 


« Postrzygacz, daie,mu czesanie trzy albo 


m. 


cztery raży, a coraz mocnieysze, dla 
wyciggnienia włosa dzikiego lub z zwic- 


rząt chorych albo zdechły ch. 


Czesać zawsze powinni za włosem, 
ale w pierwszey wody czesaniu, nie za” 
‚wadzi czesać raz pod włos ; lecz w-dru- 
gich czesaniach "tego używać tylko w 
potrzebie radzę, boby się Sukno w Pra- 


sie nie ułożyło dobrze. 


Tarmap arze suet fatygi, iż 
płacący i kupuigcy oszczędzaią w pła- 
ceniu- pieniędzy, i iednf na drugich wi- - 
nę złey roboty. składaią, poniekąd i racyą 
mają: 


To z pierwszey wody Czesanie? 


"Z ru- 


GZ aeara 


Z orugiey wody czesze się tak: 
Czesanie z drugiey wody iest istotne, 
osobliwie białym kolorom, bo Sukna w. 
innych kolorach są do czesania lzeysze ; 
Że białe Sukna sz z węłny. surowey , 
rak mocnieyszych do wyczesania wycią- 
gaia, i trzeba ie. staremi szczotkami tę» 
giemi zaraz czesać, aby się welga od- 


razu zierżyła. 


Wziąwszy. z folusza Sukna, obey- 
Źrzawszy -czy dobrze sfolowane, włożyć 
w wannę należy i wodą lać” wszędzie. ; 
dobrze zmoczone wyiąć do, ocieczenia ` 
naymniey przez. godzinę, dopięro cze- 
sać, przez które. czesanie włos długi się 
wznosi ; Czesać. go zaś trzeba nay- 
przod pod włos, a potym tak i sak to. 
„iest z włosem i pod wlos aby doskonałe - 


włos 


(włos wygórować bez rwania go: bo ie- 


dne są tak słabe Sukna, Że wszystkich 
czesania nie zniosą : inne tak mocne, iż 
im zaś więcey czesania potrzeba, 

f : i 
Zważać ieszcze trzeba, aby po dru- 
gim czesaniu Sukno nie bardzo mokre 
zóstawić , aby moc miało pa.czesanie z 
trzeciey wody. 


{ 


Jeżli sukno słabe po ezesaniu z drugiey 


wody, należy go postrżygać ; iezli mocne 


to po czesaniu z trzeeiey wody dopiero. 


Sukna które maią bydź farbowane 
‘czarno , te trzeba czesać w drugiey wo- 
dzie z włosem i pod włos, aby się le- 
piey zierżyło i nie bardzo ge moczyć, 
łecz- tylko ódwilżać, byle się włos nie 
rważ,. Su- 
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- Sukien zas kolorowych nie czesze 
się pod włos, ażeby piękności i iasności 
swych kolorów, iak jedwab na włosie 
dochowały , który lepiey ieszcze się wy- 
dana dobrym ułożonym włosie w czesa- 
niu z drugiey wody ; Ale z trzeciey wo». 
dy trzeba kolorowe Sukna i pod włos 
czesać zszywsży. koniec do końca, aby 


się iak łańcuch obracało na 'obie strony, 


Po drugiey wody czesaniu Postrzy. 
„Zdcz ma ie postrz¥e swemi nozycami, 
i znowu do czesanią z trzeciey wody 
oddać. 


Z trzeciey wody czesze Się znówu 
tak: od słabych szczotek zacząwszy co. 
raz go mocnieyszemi czesać, aż poki 
miękkim się nie stanie. 


Z trze- 


p | x69 


3 


t 


Z trzeciey wody czesanie służy do 
wychędożenia wełny z gruntu i do uło- 


żenia iey do iak naywiększey równości. 


Ponieważ z trzeciey wody zawsze 
się z włosem czesze Sukno zszyć końca- ' 
mi iak naydyktowniey. potrzeba, aby iak 
nayrówniey czesane było, chociażby 


Czeladnicy nierówney siły byli. Tak 


zszyte Sukno w. wannie ma się dobrze 


wymoczyć, stamtąd wyięte bez ocie- 
czenia zaraz zawiesić fa swym walcu i 
ieszcze go lać trzebą wodą do czesania 
z trzeciey wody ; Gdzieindziey z ezwar- 
tey i piątey wody czesza, ‘a za każdy 
Kaz postrztygaią Sukna aż „do naywie- 


kszey doskonałości. >: 


Przepisuia wprawdzie i liczbę por 


cią- 


ciągnienia ręką w czesaniu, i gatunek 
szczotek zażywania ma który raz, iakich ; 
ale potrzeba: i oko dobrego Postrz ga- 
za pewnieysze, niż zbyteczne matema- 


„tyczne reguły z troskliwości. 


» Każdy Kray każde Rekodziefo swo- 
jemi się rządzą fposobami, Rzemieślnik 
powinien mieć baczność na gatunek weł: 
ny, farby, i zdatność wody. Zwyczay 
przepisywania tu reguł często złe czyni 
skutki, i widzieć iaśnie można, iż ile ra- 
zy'się prawdy szuka bez wymysłów i 
przesądów , tym więcey sie pięknyrn, 
Szto arreska AT zbyteczną tres. 


skliwością. 


| 


“a 


ROZDZIAŁ Vil, 


Uwagi nad dalszym obchodzeniem się 


z Suknami. 


igs Ga maig bydz Sukna białe, nie 
farbowane czarno lub niebiesko, Postrzyć 


gacze moczą ie w wannie po czwarty 


raz, i ten ostatni ; potym 1e - “SUSZY 1 usu- 


szone postrzygaig na piękne. 


23. Jeżeli zaś maig bydź farbowane 
czarno lub niebiesko , albo zolto, albe 


w inne iedrostayne kolory ie 'Postrz zhsacz 


„mieć uwagę powipien, aby, iew trzecie y 


wodzie umyte postrzygał, i zaraz ie do 
farby odsyłał, 


go. Powinien strzydz Sukna z wiel- 
ką pilnością które 'bydź farbowane maig, 
bo, 


730 ee 

bo.ie ciężey wystrzec gdy farbowane 
będą, tym bardziey gdy kolor. nie prze- 
niknie wełny, albowiemby, pod podstrzy- 
ganiem kolor pełznął, 


s: ( 
’ 


Sukna do farbowania na szarłat nie 
strzygą się nisko, albowiem wyższy włos 


ten kolor Żywiey prezentuie, gdyż ia- 


sność koloru naywięcey się trzyma po- 


wierzchni ; Podobnież maigce bydź czar- 
no farbowane Sukna nisko ich strzyc nia 
trzeba, ale po ufarbowaniu strzye ie 
można iak naylepiey : bo im lepiey są 
wystrzyzone, są miększe, gładsze i pię- 


knieysze. f 


` 4to: Które. Sukna maią bydż farbowa- 
ne winne iednostayne kolory, strzyc ie 


trzebą należycie.: bo po ufarbowaniu nie 
można 


t 


można ich mocno postrzygaé bez uięcia 

l 
piękności koloru ich, gdyż on wełny 
. wskruś nie przeniknie. 


to. Nie trzeba pozwalać Postrzyga= * 
czom aby Sukna bardzo czesali, bo tym 
piękności onych uwłoczą , a to szczegól- 
niey Sukien koloru czarnego i skarlato- 


wego. W 


6%. Ufarbowane w kolory Sukna do- 


brze, daią znowu de Folusza gdzie ie 
płuczą (iako wyżey) ale czarne trzeba 


pierwey wymyć, bo twardnąć - zwykły, 


osobliwie w cieple : albowiem koperwas 
trawiąc włos czyni plamy po Suknie ; Tak 
to gryzący kolor. KOZ- 


(l) W Angielskich Fabrykach do czesania używaią 
dtołu szerszego trochę od szerokości Sukna, 


w śrzodku troszeczkę wypukiego, na którym 
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ROZDZIAŁ Yit 


Sukna na Kapoty i na Zoinierzy i ne 
Oponcze. 


ae 


Hie do tego używania, Sukna bydź nays 


= 


mocnieysze powinny, aby były - chodzi: 
we, trwałe, 1 nie przepuszczająde wilgo: 
ci, przed folowaniem zaraz z roboty trze* 
ba ie wyczesać na obie strony i z włosem 
i pod włos ; dopiero ie w czystey wo- 
dżie folować, aby się wełną okryly ; poa 


' 


tym 


A Ń z te 


Sukno lepiey wyprężone lepiey i dofkońaley 
czesze się. Cienkie Sukna u nich czesz4 ad’ 
w czwartey wodzie, mitlówe w dwóch woz 
dach, ordynaryine w iedney, 


tym wyigwszy ie z toku, ziedney strony 
_ po folowaniu wyczesać , po drugim zno- 
wu folowaniu., toż z drugiey strony zro- 
bić, a zawsze wyczesane wewnątrz za- 
wiiąć ; Po takim wyfolowaniu i wycze» 
sania, foluie się go w mydle podług 
zwyczdiu. 


Nici wszystkie w nim będąc zupeł- 
nie rozpierzone, tak przez szczotki iak 
folowanie lepiey się rożwiną, wełna wię- 
cey się pomnaża i tężeie,iż tak stanie się 
iak kapeluszowa ma/sa ; Wiecey ie cze- 


sąć 1 postrzyygać, byłyby pięknieysze, 


ale Zołnięrzom mocnieyszych potrzeba. 


Pretenduią inni, aby dla Żołnierzy 
Sükna nie były postrzygane , bo nim się 


na him w używaniu barwa wytrze, ‘tym 


się 


“sig zakonserwuie Sukno mniey cierpiąc ; 
ale to iest błąd oczywisty, gdyż nie po- 
‘strzygane, owszem prędzey się psuig; bo 
wilgoć deszczu dłużey trzymaią, a dla 
tego nie tak prętko wysychają ; kurz wię- 
cey ich trzyma się, który z wilgocią 
złączóny do prętszey zgnilizny wełnie po 
maga. Więc wszelkie Sukna dobrze lak 


należy wyprawiać zawsze potrzeba, bądź 
i naygrubsze, 


Nie iest to prawda: aby te Sukna 
byty mocnieysze i trwalsze w które wię- 
cey. welny wchodzi, te przymioty zawiw 
sły od tkania, dobrego, i folowania do- 
skonałego Sukien, czemu się oboygu grus, 
ba przędza: przeciwi,- a to dla tey przy- 
czyny: Gdyiest gruba przędza, wątek 
Z osnową nie łączy -się dobrze, zaczym 

się 


w 


się i ufolować dobrze nie moze, nie dd- 
legaiąc iedno do drugiego, Folusz tylko 
ie opuszy, ale nie wcieli iedney w dru- 
gą; skąd wypada: iż nici będąc -w iedno 
{poione predzey się rozłażą ipsa, Zá- 
miast gdy 2 cieńszey przędzy iednę ma/* 
se robią w folowaniu, a żatym i w żażys 
waniu trwać dłużey muszą. 


§. if 


O Czesaniu po wymyciu Sukien cienkich, 


Z Folusża przyniesione Sukno przey- 


Źrżawszy iż iest beż defektów Postrzy 
gacż ie moczy, dopiero wymoczywszy 
ha śwoiri warsztacie go staremi sżczot= 
kami czesze, i tak kilka raży, potym ie 
na ramie w szerokość iemi właściwą 
wyciąga i znowu ie na ramie tak rözcij= 


N _. gfięs 
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gniete szczotkami bieżąc wzdłuż czesze, 
a w też troby drugi za nim Czeladnik 
inną szczotką włos układa ; Co zrobi- 
wszy zostawiaią Sukno na ramie, aby 


doskonale wyschło. 


ROZ- 
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Szczególne Opisanie Postrzygalni. 
ST, 


O Własności Nożyc i o Postrzyganiu 
3 Sukien. 


Like się iż Posirzygania Sztuka nie 


iest fatyguigea, ztym wszystkim Postrzy- 
gacza Rzemiesło iest uznane za naycięż- 
sze i naytrudnieysze, ze wszystkich Re¢- 
kodziet w: Fabrykach ; ale większey do- 
znaig oni biedy, gdy maią* złe nożyce; 


albo nie doskonale wyszlifowane. 


W tey pracy cały Człówięk iest w 
poruszeniu, i wszystkie ma natężone 
członki, aby dobrze władał nożycami 
swemi ; ręka prawa naywięcey fatyguie 

Na co 
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co znać z tego: iż uczący się postrzy- 
gic, narzekaig na bolesé wszystkich 
cztonkéw, a naybardziey prawey reki, i 
dla tey to tak wielkicy fatygi Postrzyga- 


czów nie wielu. 


Mówiło się wyżey, ze czesze się 
Sukna po każdey wodzie i suszy, dopiero 
suchy włos który szczotki wytargaly po- 
strzyga się; wszystkie te postrzyzenia są 

potrzebne : bo gdyby się za każdy raz 
po czesaniu nie postrzygały, dla grubo- 
ści wydźwignionych włosów , szezotkiby 
doyść do śrzodka prędzey nie mogły, to 
iest wewnątrz Sukna, ponieważ po kaz- 
dym postrzyżeniu szczotki nową barwą 


Sukna okry.waig. 


Trzeba, aby równość była zachowa: 
na 


+ 


na bo w zagony postrzyżonego Sukna: 
szczotkiby wybićrać welny nie potrafiły; 
i takie postrzygańie byłoby błędem, któ- 
regoby ciężkó poprawić. > 


Nim się co powie o Postrzyganiu, 
trzeba pierwey wyrazić potrzeby do tey 
należącę pracy. 


alld 


Q- Warsztacie Postrzygacza. 


Jest to stoł nakryty materacem, wy- 
pchanym równo i tego’ flokewi wełny, - 


we dwaie płótnem gęstym okryty, do któ- 


rego się Sukno umyślremi haczykami 
przyszpila, aby lak naytężey wyciągnione 
leżało Sukno pod nożyce ; Bydź powi- 
nien długi stop: 10, szeroki- stop 3, w ie- 
| dnym końcu na wyższych nogach, w 
dru- 


i$$ ; ——— 


drugim na trochę: niższych mocno usta» 
wiony, ato na schodku, na którym Po» 
strzygacz do postrzygania stawa ; Pod 
tym stołem ma bydź kratka, w którą się 
Sukno postrzygane fpuszcza, aby go po- 


strzygaiacy obuwiem nie walał. 


Ten warsztat bydź powinien pod. oknem, 
albo blisko. okna, iżby Postrzygacz miał, 
światło z boku nie wprost, aby swoiey 


pracy lepiey i wygodniey mogł doyźrzeć. 
8. II. 
O Nożycach. 


} 


Avy dobrze postrzygać, trzeba mieć, 
dobre nożyce Nożyce ; Postrzygacza 
składaią się z dwóch iakoby lemieszy,, 
które są długości na stop 2: tych pro» 
porcyonalna rękoiść składa się ze sprę- 
5 zy ny; 
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żyńy w pierścień zrobioney, sprężyna ta 
służy do otwierania i zamykania ornych; 
te oba tak wielkie lemiesze bydź maig 
wyszlifowane. tak dalece “aby jak naybli- 
zey nici włos ustraygly ; Tak są zaś 
ciężkie iż ważą 5o. 60. aż do 70. funtów 
podług potrzeby, iakich które Sukno 
wyciąga. 


Z tych lemieszy ieden iest jszerszy 
drugi trochę węższy, ieden na drugi za- 
chodzi, i który strzyże ostrzeyszy bydź 


ma nad drugi da którego się strzyze. 


Dla wygodnieyszey niemi roboty łą- 


ge: się te: lemiesze związką 1 po młotku 

zaokrąglonym do siebie zblizaig się. Jak 

bydź wydrążone zlekka powinny na wzór 

brzytwy., tak 1 nakrzywione nieco, aby 
do 

it 
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do Sukna na materacu dobrze wyciągniQa 
nego dobrze przylegały ; Bydź zaś po- 
winny z przedniego żelaza i bystre, na- 
stalone na 2. lub 3. cale, i iednego umiar- 


kowania iżby ieden drugiemu nie szkodził, 


Powiony bydź równego kalibru, czyli 
otworu, bo wielkiego, bardzoby fatygó- 
wały człowieka, małego; uskakiwałyby 
prętko. Robiacy lemiesz bydź powinien 
wdrążony 1 trochę pochyły, aby całą 
szerokość strzygł dobrze, gdyż nożyce 
więcey zawsze otworu maią na końcach, 


niż przy rękoiści, 


Nadewszystka robiący: niemi mięć 


powinien oko i rękę tęgą. 


Słowem powinny bydź nożyce ró« 


wna 


wno i sprezysto zrobione, tak się zaś Z 
sobą gładko zchódzić, iżby żadney szpa- 
„ry nie zostawiały przez całą długość swo- 
ig. Jakby tak doskonale zrobione nie by- 


ły, rwalyby tylko wełnę nie strzygły. 


Aby lepiey przylegały w robocie, 
ten lemiesz, do którego drugi przyciera, 
nakłądą się sztuką ołowiu dla wagi, i na- 
czynkiem z oliwą, którą w robocie Po: 


strzygacz palec maczaige astrze nożycz 


pociera, aby mn robota szła lżey i po- 
suwiściey, 


Tak urządzony warsztat i wagą nọ- 
tye Postrzygacza czyni go w stanię wy- 
rabiania swey pracy Z łatwością. (m) 

$. IV. 


: 
e, 


(m) W Fabrykach Prufkich szczegółniey w Berliń - 


Jkiey fprowadzaią, corocznie z Saxoni Magifira 


O Postrzi yganiu Sukiem. 


Podac na warsztacie rozciągną- 
wszy Sukno i pozasz pilowawszy ie, Żelae 
.znym z blachy grzebykiem dla podnie- 
sienia włosa, wyczesać ie powinien potym 
polożywszy nożyce- umiarkowanie na nim; 
w mierze trzymaiąc przyłożony ołowiem 
lemiesz, strzye drugim zac zyna, 1 postrzy- 
żone Sakna tablice opuszcza w kratkę, no- 
we przyszpilaiąc kraczkami ; Co postrzyże. 
tablicę palcem zmaczanym w oliwie smaruie 


ostrze robiącego lemiesza, od którego się 
drus 
do. wyrychtowania zaftalenia i wyszlifowania. 


wszyftkich nożyc, Para kosztuie Czerwonych, 
Zło; 2, 


drugi namaszcza ; Zadną zaś inną tiu- 
stością smarować nie powinien krom oli- 
wy, albowiem utluszczone Sakno ,łatwa 


nabiłoby się kurzem albo prochem. 


Gdzieindziey po dwoch Postrzy- 
gdczy strzyże u iednego stołu, gdziein- 
„dziey tylko po iednemn z osóbna u każ- 
dego stołu ; co lepiey: boieden drugie- 
mu nie psnie, nie przeszkadza, a bardzo 
trudno iest iżby dwie (siły zarówno. ro- 
biły ; dla tego też w takich Suknach znać 
często podwoyney ręki postrzyganie , co 


Sukno szpeci i nierównym czyni. 


Pierwsze Postrzyganie po pierwszey, 
wodzie. 


Zależy na tym: aby włos wytarga-. 


ny po pierwszym ufolowaniu grubszy, po~ 


strzyc, 
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strzyc co z większa, po którym znowu 
ie do folowania na drugą rychig odsy- 
łaią, aby ie z tłuszczu wyprowadził Fo- 
lusz; bo iako szczotki wyszarpały włos 
tłuszczem napoiony, tak Sukno z tega 
tluszczu wywabić należy ; Drugą rychtą 
w. folowaniu Huszcz wyprowadzony, CZy- 
ni Sukno fposobnieyszym do dalszey wy- 
prawy. 


Postrzyganie po, Orugiey Wodzie. 


Drugą razą lepiey postrzyjglszy Su- 
kno. do Folysza na ostatnią rychte da 
wychędożenia go odsyła się. Jeżeli zaś 
Sukna bydź maią w kolorze białym de- 
likataym albo skarłatowym, postrzy gaią ie 
ieszcze po trzeciey: wodzie, i biorą. na 
ramy, do docigguienia miary wszerż i 
wzdłuż i da wychędożenią szczetkami, 


(iak 


. mia włosa. 


‘ciska. Mała nierówność w pierwszym po- 


(iak się wyżey namieniło) i do ułoże- 


Uważanie_Sukna postrzyganego. 


Po drugiey wodzie strzyżone Sukna 
examinuią, czy iakich nie maią defektów; 


potym ie z trzeciey wody strzyga. 


Defekta których dostrzegają, są te 
naybardztey: zmo Czy mie masz zago- 
nów po Suknie które się trafiaig gdy Po- 
strzygacz „aby prędzey zbył robotę. po 
wiele wełny zaymuie , to iest nie strzym 


że drobno, albo gdy bardzo nożycami ną- 


strzyżeniu nie szkodzi, ani trzeba Postrzy- 
gaczowi nie potrzebnie przyganiać, gdy 
szkody nie zrobi: “20o Gdy którą tabli- 
tg postrzyc opuścił, co się trafia, gdy 


ge- 
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geste tablice zwiia. io. Gdy strzygł 
w fałszywych zwiianiach. -4 to Gdy Su- * 
kno nie równo strzyzone, ale tylko włos 
rwany. gło. Czy włos nie pognieciony za- 
miast bydz strzyżony ,. gdy Strzygac we 
dwóch nie strzyze równo, lub okna żó- 
stawia nie strzyżone. 6io. Czy wsży- 
stko zestrzyżone. 


Aby'z tych dosttzedz błędu które: 
go, w iasnym mieyscu rozwiiaig Sukno. 
Całe Sukno pod włos głasżczą, ażeby 
włosa podnieść ;i tym fposobem dostrze- 
gaią, czy iest postrzyżone całe, czy ró- .. 
wno, gładko, czy nie ma którego z tych » 
defektów. Uważaią: czy po trzeciey wo- 
dzie nisko strzyzone, aby szczotka do- 
siggta ,śrzodka nici; A że Sukna mocniey- 
sze głębiey strzyc trzeba niż slabe, par 

trzą ; 


Se er 
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trzą: czy Sukno szczotkami było wycze- 
sane iak należy. Uwazaia: czy Sukno 
nie tłuste, w mokrym albowiem Suknie 
nie uzna, czy z niego wszystka tłustość 
wyprowadzona ale poznaw suchym? zwia- 
szcza po postrzyżeniu przez które część 
znaczna wełny odcięta ; Jeżeli tedy po 
pierwszey wody postrzyżeniu, Folusz zu- 
pełnie z Sukna nie wyprowadził tłuszczu, 
na odwrot go de -Folusza odsyłaią ,i na 
nowo postrzygać go trzeba, - ponieważ 
było nie doskonale wyprawne. 


Po trzeciey Wodzie Postrzyganie. 


Sukna na białe albo szkarlatowe jak 
wyschną, powinien wyczesać Postrzygacz, 
toż postrzygłszy ie szczotkami staremi 
wyczesaé, i włos ułożyć, który był dzwi- 
goat szczotką i grzebykiem z blachy žela- 
znym. I ta iest ostatnia wyprawa, 
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Nie ma on bardzo włosu dzwigać 


w tey trzeciey wyprawie, boby bardzo 
‘Sukno wygolił i zubożył, przez coby mu 
ubyło piękności. Pierwsze chedozenia 
czesańie, bydź powinńo mocnieysze , 0- 
statnie zaś szezotkami dobrze używane: 
mi i prawie bez zębów, toz 1 postrzyga* 
nie bydź słabsze powinno niż ż drugiey 


wody, byle było równe. 
SME 
Cżwarta Praca: 


Pa Postrzygacz żawiiańia tablie 
odmieniać aby wyrównał Sukna, boby Zz 


niemi nie ładnie było. , 


Strzygą ź trzeciey wody Sukna bydz 


maiące czarne, tyle razy ile potrzeba wys 
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_cigga, i trwałość onych ; potym ie do 
Falbierza daią, i tak .ufarbione wymy= 


waią wyczesuig i rozbiiaią na ramy. 


Gdy zas maią bydź farbowane na 
szkarłat, po wymyciu i postrzyżeniu, daią 
ie do Falbierza, ale pierwey na końcąch 
szlaków z obu stron sznurkiemi przeszy- 
waią aby się tam kolor nie chwycił ; iżby 
białość «pod. nicią zostałą między szla- 
kiem czarnym i szkarłatowym kolorem, co 


bardziey piękność koloru odbiia. 


ROZDZIA ŁA 


O Rozciąganiu Sukna na Ramie. 


| o wydoskonaleniu Sukna rozcigga go 
Postrzygacz na ramy, to dla wyrównania 
go, to dla dociągnienia do miary, którą, 


mieć powinno. 


Ramy są to wiązania W słapach wy- 
drążonych na wylot, przed, cieśli zrobio- ` 
ne; dlugie tak, aby na naydiuzsze Sukna 
wystarczyły , wysokie na stop 6, pod wa- 
gą ułożone, mocno ł gruntownie w, zie- 
mi osadzone, daszkiem porzgdnig przy- 
kryte ; tak zaś zrobione fpodnie belki, 
aby się w słupach podwyższać i unizac 
mogły podług potrzeby; tak (podnie bel- 
ki, iak zwierzchnia są w całey długości 


swQ= 


swoiey umyślnie do tego robienemi, 
ćwieczkami zakrzywionemi n. bite gęsto ,, 


fpodnie belki są okute na wszystkich swo- 
ich spoieniach. _ 


Snkno gdy na wyzszey belce roza. 
wieszaią,wyciągaią go kolowrotami wzdłuż 
do tey miary, w. którey go jiemu powin- 
ney zostawić maią ; kołowroty przy któ: 
rych są do naciągania sznury ustanówi- 
wszy, znowu wszerz do miary wielkie- 
mi widłami wielką siłą naciągaią, i na tam 
będące w belkach ćwieki zahaczaią: mit 
mo tego ustanowienia na ramach Sukna, 
iż sięto w tey mierze stanowi, nad to 
tak się prostuie iz wszystkie znaki zwi- 
dania i garby w Foluszu nabyte cale 
utraca ; Bydź iednak wyciągane nad to 
nie powinno Sukno, boby się i na wilgoć 

Qa zbie: 
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zbiegało a czasem i rwało ; dosyć gdy 
go z Folusza na ramie przybędzie na 
łokci ri. albo 2. wzdłuż, a wszerź na 2. 


lub 3. ćwierci. 


Sakna zaś kolorowe białe mniey się 


wzdłuż wyciągalą,tylko ie wszerz równaią: 


Aby nad to Sukna w ramach nie 

. ` yer 2 r 
„wyciągano w szerokość, na końcu bydź 
powinna pieczęć Magistra na ołowiu wy- 
bita, na ramie wymierzone łokcie, któ- 
rey miary gdyby chybił Postrzygacz bydź 
karany powinien ; Tak to rzeczy idą w. 
Fabryce, podług ustanowionych prawi- 


deł, iż chybić którego iest winą. 


I w ramowianiu Sukien różne się 
zdarzaią oszukania, Wszystkie powsze- 


, chnie 
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chnie Sukna, tak iednostaynych kolorów 
jak mienionych , idą do rozciągania -na 
ramy. Gdy Sukno iest wąskie, nacią- 
gnać ie można do szerokości sprawie- 
dliwey, ale wzdłuż go ubedzie i nie wy- 
mierzy się. Uwazaé więc trzeba iz Su- 
kno przez czesanie i strzyżenie zawsze 
na wzdłuź będąc wyciągane, zyskuje przy- 
naymniey wzdłuż pół łokcia gdy nie masz 
potrzeby rozszerzania go na ramie, be- 
dzie więc tym dłuższe, lubo to pół łokcia 
zginie w używąniu, albo gdy stępowane 
będzie ; Ale go do miary powinni do: 
ciągać , fak ustanowione iest, aby uni- 


knąć w tym oszukania. 
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ROZDZIAŁ M. 
O Prafsie, 
8,1 


Day fabryczne są z drzewa w Żelaza 
okute, aby mieć ich wyobrażenie tak się 


„opisuią : 


Wiązanie bydź powinno z dwóch słu: 
pów n. p. nałokció. wysokie, grubych na 
cali 11. albo pol łokcia, odległe od sie- 
bie na stop 3. cali 4, Tablica którą: się 
przyciskaig postawy Z wierzchu ma bydź 
gruba na cali 4, klocki które po. między 
postawy idą bydź powiony grube na cali. 
4, na wierzchu kloc z gwintami przykry- 
wa te słupy, przez który kreci się gruba 


śruba drewniana z cywiami do obracanią 


dey 


drągiem u {podi nad tablicą, z którą jest 
spoiona z sfornikiem żelaznym ; Przy niey 
o kilka kroków o bok stoi kafar ra siupie 
do przytłaczania Sukien większą siłą w 
Prafsie, to zaś pięknie na czystey podło- 


dze zrobione bydź ma. 


W innych Fabrykach Prafsy są wię- 
ksze, w innych są cywie żelazne, a Śruba 
miedziana, i pewnie doskonalsze niż 
nasze drewniane. 


Zostawiaig w tych Prafszch przyci- 
Śnione postawy Sukien różnie różni, do 
upodobania, ale reguła iest: iak są dobrze 
blachy rozpalone, które się niędzy Po- 
stawy ze swemi klockami i deszczułkami 


kładą, aż dobrze wystygną. 
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Pany są dwoiakie,iedna do ciepła dla 
ułożenia włosa, druga na zimno do lu- 


` 


stru dodánia Suknu. 


Postawy daiąc w Prafsy, tekturami ie 
umyślnie do fego, robionemi za każdą ta- 
blica Sukna przekładają , żadney nie opu- 
Seiwszy, dla lepszego ułożenia włosa; a 
ponieważ krayki są grubsze niż samo Su- 
kno, więcby się nie uległy doskonale, 
dla tego ie temi papierowemi tekturami 
przekładaią, aby grubość kraiek wypeł- 
niły, i włos Sukna doskonaley się mogł 
ułożyć. Tak że 24. godzin w prafsie ści- 
śnionę będąc postawy, wyimuią ie i zno- 
wu dla zniesienia pręgów ze składania po- 


chodzących, w inny fposób tekturami 


prze- 
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przekładaiąc, w srzodek pręgi biorse do 
prafsy daią na kilkanaście godzin, równie 
iak za pierwszą razą blachami rozpalone- 
mi deszczułkami i klockami przekładaiąc 


postaw od postawu. 


W innych Fabrykach zamiast, te- 
| ktur papierowych daią blachy ciepłe mic- 
dziane, w nicę Sukna i we dwie karty. Ww, 
prafsy zimne daiąc Sukna aby większy 
lustr miały, kropią ie wodą rozpuszczoną 
z gumą. Tym oszukuig Kupców, Suknom 
słabo robionym i słabo folowanym tego 
lustru dodaiąc, bez którego sie cale do- 
bre Sukna obeyść powinny; bo gdy taż 
kie Sukna deszcz skropi tyle się plam 
pokaznie, ile na niego kropel padnie, włos 
się podnosi, nić się otwiera, a Sukno wiets 
kim się staie tak właśnie, iakiey było w 
isto- 
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istocie roboty ; Tym tylko mamig kupu- 
igcych oczy. i 


W .Prafsę zimną gdy kładą Sukna 
Postrzygacz ie strzyże niżey i takie Su- 
kna długo piękność swoię konset wnią. W 
zimney prafsie na kilka ie dni zostawiaig, 
potym dla zgładzenia pręgów z zawinies 
cia pochodzących na nowo ie w innych 
mieyscach kartuig i znowu prafsg ścia 


skalą. 


‘ROZ- 


« 
ROZDZIAŁ XII. 


Przestrogi względem R 


gmo. Nie trzeba Suknom lustru dawać 
czarnym szkarłatow ym, itak ich dinga w 


prafsię trzymać nie. trzeba iak inne, a co 


większa dosyć igst ie prasować na 


zimno. 


200. Suknom mienionym którym dać 
kto chce lustr, można dać, ale na zimĄo, 
bo będzie trwalszy ale go trzeba mocno 
prafsą $cispąć , i trzeba żeby takie Sukna 


były 1 doktadney roboty i i dobrze nabite. 


gli. Ciepłe prafsowania Sukna le- 
piey konserwuią forme która im się daie, , 
ale do prafsy odwilżać trochę: potrzeba, 


lecz trzeba wiedzieć w iakich kolorach. 
i Gio. 


zog 


gio. Gdy się i odwilżone Suk i w 
gorącą prafsę kładą, niekiedy kolor się 
mieni, zwłaszcza gdy są lżeyszemi kolo- 


rami farbowane. Baw 


to. Zaprawng wodą gumą Sukien 
odwilżać do prafsy nie potrzeba, bo 
choć im to lustr daie, ale na wilgoć Su 


knom szkodzi. 


ROZ- 


ROZDZIA XID- 


Wiadomości potrzebne, aby dobrze sg- 
dzić o Gatunkach Sukien Fabrycznych. 


pe C wełna nie była dosyć wy- 


czesana: szezotkami zostawia w Suknie 
floki, które znać z nieułożoney na nim 
barwy ;dla tego nici pokazuią się nieró- 
wney grubości. Ta Sukna, niedoskona- 
łość pokazuie się w pomięciu go: w ten 
czas albowiem sądzić moźna po tey pro- 
‘bie, czy iest wszędzie równo mocne ; Ale’ 
wiedzieć i to tu należy iż (iak się wy- 
zey rzekło ) kolory lekkie nie przyiimuig 


wielkiego szczotkami czesania. 


- 200. Rzeklismy : iż mięszać nie trze- 
‘ba w Sukna wełny z. baranów zdechłych 


która 
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która się także w mięciu Sukna poznaie, 
potym, iż się krusży i wylatuie. 


gio. Krayki bydź równe wszędzie 
powinny a nigdzie w całym Suknie wol- 
nieysze, podobnież iak i Sukno wszędzie 
mieć równą. szerokość powinno. 


4t. Podług różności Sukna gatunku, 
dostarczać się zwykło wełny mniey albo 
więcey Cienkiey, co znać z miękkośći 


Sukna. 


4% 
gto: Sukna bydź powinny. w swoich 
gatunkach, zawsze migry fabryczney, oło* 


wiami zabefpieczoney dla rzetelności. 


Ót: Sukna wszystkie bydz powinny 
z cechą i pieczęcią Magistra Fabryki; 
aby podeyzrzeniu iakowemu mieysca nie 
było. 7 
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gyno. Powinno bydź Sukno dla Kra- 
wców na krayce znaczone, gdzie są zna- 


cznieysze Sukna fpoienia. 


go. Aby poznać, czy Sukno szkar- 
łatowe iest: dobrże farbowane, trzeba 
zmoczyć kawałek Sukna w occie ; wy- 


suszone, koloru tracić nie powinno. 


Qno. Probie sie dobroé farby Sukien 
kolorowych tak: wytrzeć ie trzeba w ka- 
wałku iakim, i na powietrze wystawić , 

dy Sukno dobrze farbowane mało oka- 


ġe różnicy w części, która była wysta- 


-wiona na słońce, od części która była 


w cieniv. 


zomo Słowem: aby dobrze sadzić 
y. a 


o Suknach trzeba w nich mokremi palca: 


mi 


ï 
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mi włosa podnieść tak tylko można, na 
tedy nie zawodnie pozna się, czy równo 
„czy gęsto tkane, czy z cienkiey przę- 
dży, czy proporcyonalny. osnowie wątek, 
czy dobite i czy nakoniec. dobrze po: 


strzyżone. 


Czasem dla doświadczenia doskona-: 
ley Sukna, opala się wełna którą Sukno 
okryte, a tym łatwiey się dostrzegą wszy- 
stkie dobrego Sukna okoliczności, czy 


takiemu: nie podpadaią defektowi. 


+ 


Abym zadney wiadomości potrze- 
bney „ku wydoskonalenią Fabryki $: 
kienney nie opuścił, i te tu którą mam 


z doświadczenia tyloletniego odkrywam: 


Iz Magister  Ordynaryiney wełny 
Kra- 
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Krakowskiey przebrać powinien gatun- 
ków 3, a z lepszey gatunków 5,.z Wiele 
kopolskiey zaś która iest daleko lepsza 


od naszey przebrać powinien gatun- 

ków 7. i 

Pierwszy gatunek wyrabia się ma kiry i 
kuczbaie. 

Drugi na dwułokciowe Sukna, i na siedny 
ćwiereiowe. A 


Trzeci na dziewięć ćwierciowe: 


Czwarty na takież dobre iak zowią mis 
‘ tlowe. ; 

Piąty na dziesięć ćwierciowe. 

Szosty na Falendysze. 


Siodmy na Sukna Francuzkie. 


P ROZ- 


Bie enemas 


ROZDZIAŁ XV. 


Powszechności Slużący. 


Wszystkie Rękodziela w Powszechno» 
ści wyciągają po wszystkich Krajach za- 
wsze i wszędzie na Świecie szczególniey- 
szey uwagi, po ludziach uczciwych i iakąż- 
kolwiek industryg to. iest: przemysł maig- 
cych podług pożytku, który przynosić zwy» 
kły. Sztuka zaiste robienia Sukna iest 
istotnie potrzebna, od doskonalenia iey 
(mówić befpigcznie można ) żadnemu 
się kątowi Świata uwolnić nie przystoi, 
ponieważ to 'iest przedmiot interefsuiący 


każdego zyigcego Człowieka, 
= 


Gdy P.Blanschat na pierwszym glo- 
bie Aerostatycznym,czyli na ballonie, (któ- 
cy 


SIT 


ry był wymyślił) wypisał te słowa: Sic 
itur ad astra ; Na który doskonaley my- 


ślący- Ex-Jezuita X. Munich w Rzymie 


te wiersze napisał: 


Terra neci sat erat; terre olim adjicimus Undas 
Nunc undis, trattus “jungimus Aereos 

Que mortale genus Regno perdebat in uney 
Otis ut perdat ; nunc tria Regna tenet, 

Ginat Człek przod na ziemi, chciał ginąć i w wo- 

dzie 

Ginąć i na powietrzu iuż ieft teraz w modzie, 

Dość nas w iednym gineło mieyscu, a my przecie 


Dobraliśmy na pośpiech i drugie i trzecie, 


O jak wielu Luda tą szczególniey 


nieużyteczną myślą głowy pozawracał* 


i iak wielu próźniuteńkich expens, a co 


większa: niebefpiecznych hażardów miał 


Pz | na- 
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naśladowników, po wszystkich * Króla: 
stwach i u nas? Tu ia do pierwszey pas 
trzeby dzieła Rodnków zachęcam, i na 
pożyteczne nakłady, z zasługą przed Bo- 
giem i Swiatem stateczniey myślących po- 
budzam i tuszę- nieomylnie sobie iż ich do 
zakładania lub udoskonalenia Fabryk 
Sukiennych nakłonię, a gdy doświadczy iż 
tracić nie mogąc, na wielu zyskiwać będą 
{byle się tylko wedle opisu w tych tu Kig- 
żeczkach o Fabryce wyrażonych sprawia- 
li; ) spodziewam sie iz oddaige mi przy- 
slugę za przysługę, serce za serce , przy* 
naymniey mnie’ łaskawie i przyiaiznie: 
wfpominać będą. 


“- 
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